Tlzvédelmi miiszaki leiras SzK
TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Orvosi rendeld felujitasanak, atalakitasanak és bévitésének
—Szerep, Kolcsei utca 6 szam, Hrsz.: 608-
épitésiigyi, hatosagi engedélyezési tervéhez

Az 1996. évi XXXI. torvény értelmében, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szold
54/2014 BM rendelet alapjan, a tervdokumentéacidokhoz tiizvédelmi miiszaki leiréast kell készitent,
melynek tartalmi részletességét a 312/2012. (XI. 08.) Kormanyrendelet 5. melléklete
szabalyozza.

Epiilet kialakitasa, megkozelithetésége:

Az ingatlanon 1év6 orvosi rendeld épiilete elavult miiszakilag és fukcid elrendezésben nem felel
az elvarasoknak, az épiilet alatti (részben alapincézett) pince €s a magas talajviz miatt a falazatok
salétromosak.

A telepiilés Onkormanyzata elhatarozta, hogy a helyi dnkormdanyzatokért felelds miniszter az
adllamhaztartasért felelds miniszterrel kozosen meghirdetett ,,Onkormanyzati feladatellatast
szolgalo fejlesztésék tamogatasara” kiirt palydzatra benyujtjadk igényliket. Palyéazati
tamogatassal az orvosi rendel6 épiiletét tervezik felujitani, boviteni, korszeriisiteni.

A meglévo épiiletben a funkcio elrendezés modositasaval, toldaléképitéssel keriil kialakitasra a
hazi gyermek orvosi rendel6 és a védondi szolgalat.

A tervezett toldalék részben kap helyet babakocsi tarolo, az el6tér, kazanhaz, haziorvosi néi WC,
ferfi WC, pisszodr, fedett terek.

Az épiilet teljes atalakitasaval, feltjitasaval alakul ki a hdziorvosi rendeld, a védondi szolgélat
rendeldje, akadalymentes WC, beteg vard €s a szocidlis rész. A tervezett bOvitési munkak
hagyomanyos szerkezettel, betonalapozéssal, tégla falazattal, fafddémmel, és magas tetOvel
késziilnek.

A meglévo épiilet hdszigetelése az energetikai szakértd altal készitett energetikai szamitasokban
eldirtaknak megfelelden, kielégitve a jogszabalyban eldirtakat, illetve a tervezett bovitések is
ennek megfelelden keriilnek kivitelezésre. Az épiilet gazdasagos iizemeltetése érdekében
megujuld erdforrds, napelem elhelyezése betervezésre keriil. Az épiilet alatt taldlhatd pince
megszinik.

Az épiilet Szerep belteriiletén helyezkedik el, tiizoltdé gépjarmiivekkel minden idében és
napszakban szilard burkolata Gton keresztiil megkozelitheto.

Az épiilet kockazati osztalyba sorolasa:

Megnevezés Tiizveszélyességi osztaly és alapteriilet (mz)

Orvosi rendel6
El6tér 2,48
Férfi we 1,53
Pisszuar 1,49
El6tér 1,49
N6i we 1,49
Varo 2417
Akadélymentes we 4,18
Rendelo 20,25
Vetkdzo 1,43
El6tér 1,43
Vetkdzo 1,24
Osszesen 61,18
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Megnevezés Tiizveszélyességi osztaly és alapteriilet (mz)
Orvosi rendel
Athozat 61,18
Elotér 1,17
Hazi orvosi rendel6-kezeld 15,66
Ko6z6s helyiség, iroda 10,85
Személyzeti 61t6z6 3,51
Védondi szolgalat rendeld 23,94
Akadalymentes wc 4,33
Elotér 2,19
N6i we 1,27
Férfi we 1,27
Védondi szolgalat vard 27,75
Babakocsi tarolo 9,18
Kazén helyiség 4,17
Fedett tér 9,71
Fedett tér 9,71
Nyitott terasz 4,05
Nyitott terasz 8,75
Osszesen 198,69

Az OTSZ 1. szamu melléklete 1. szamu tablazata alapjan, a kockazati egység legfelsd
épitményszintjének szintmagassdga alapjan, az ¢éplilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK)
osztalyba tartozik (0,00-7,00 m).

Az OTSZ 1. szami melléklete 1. szdm® tablazata alapjan, a kockazati egység legalso
épitményszintjének szintmagassaga alapjan, a szabad teriilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK)
osztalyba tartozik (0,00- -3,00 m).

Az OTSZ 1. szamu melléklete 1. szdmu tablazata alapjan, a kockazati egység befogado
képessége alapjan, az épiilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik (1-50 £6).

Az OTSZ 1. szamu melléklete 2. szamu tablazata 2. pontja alatt talalhato, jard beteg ellatas
Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.

Az OTSZ 12. § 3. bekezdése értelmében, az épiilet, az 6nallod épiiletrész €s a specidlis épitmény
mértékadd kockdzati osztalya a (4) bekezdésben (befogaddképesség alapjan) foglaltak
kivételével megegyezik az abban 1évd kockdzati egységek kockazati osztalyai kozil a
legszigorubb kockézati osztallyal.

Jelen esetben az éplilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.

Oltoviz ellatas meghatarozasa:

Az OTSZ 72. § (1) Tlzoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékadd tlizszakasz
alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerint kell meghatarozni.

Az épiilet alapteriilete 198,69 m”. Az ¢épillet alapteriilete utin, az Orszagos Tilzvédelmi
Szabalyzat kiadasarol sz616 54/2014 BM rendelet —tovabbiakban OTSZ-, 8. szaml melléklete 1.
tablazata alapjan 900 liter/perc oltoviz-intenzitast kell biztositani.

Az OTSZ 72. § 3 bekezdés értelmében, az oltdvizet folyamatosan — a 1étesitmény mértékado
tlizszakaszara — a mértékadd tlizszakaszt befogadd kockazati egység kockazati osztalya
fliggvényében
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a) NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztiil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy oran keresztiil,

¢) KK osztaly esetén legalabb masfél éran keresztiil,

d) MK osztaly esetén legalabb két 6ran keresztiil kell biztositani.

Jelen esetben az éplilet Nagyon Alacsony Kockazati (NAK) osztalyba tartozik.
A kockazati érték (NAK) alapjan az oltdvizet fél oran keresztiil biztositani sziikséges.
Ez dsszesen 900 1/min x 30 min = 27000 liter, azaz 27 m’ oltévizet jelent.

Az eldirt oltoviz mennyiséget kozteriileti tiizesaprol kivanjak biztositani. A tiizszakasztol
100 méteres tavolsagon beliil talalhaté tiizcsapokrol nem all rendelkezésre adat.
Amennyiben a 100 méteren beliil talalhaté tiizcsap nem tudja biztositani az eléirt oltéviz-
intenzitast, illetve 100 méteren beliil nem talalhat6 tiizcsap, ugy azt létesiteni kell.

Az esetlegesen telepitésre keriil6 tlizesap(ok) az OTSZ kovetkezd eldirasainak feleljenek meg:
75. § (1) Vezetékes vizellatas létesitése esetén az oltovizet fold feletti tlizcsapokkal kell
biztositani.

(2) Az oltovizet biztositd vizvezeték-halozat felujitasa, atalakitdsa soran Erintett meglévo
foldalatti tlizcsapokat fold feletti tizcsapokra kell kicserélni.

(3) Az oltovizet szallitdo vizvezeték-halozatban a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb
tiizcsapnal — kozteriileti tiizcsapok kivételével —, fali tiizcsapnal 200 mm?-es kiaramlési
keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.

(4) A (3) bekezdéstdl eltérden a 30 méter szintmagassag feletti legfelsd épitményszintii épiiletek
esetén a vizkivétel szempontjabol legkedvezétlenebb fali tizesapnal 200 mm’-es kiaramlési
keresztmetszetnél 600 kPa (6 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani. Ezen épiiletek minden fali
tlizcsapjanal a tlizoltd egységek szamara biztositani kell kiilon egy 52-C méretli csatlakozasi
lehetdséget.

(5) A (3) bekezdéstdl eltérden az éghetd folyadékot feldolgozo 1étesitményeknél, valamint az I -
II. tlizveszélyességi fokozati éghetd folyadékot 1000 m’-nél nagyobb tarolasi egységekben
tarold tartalytelepeken, valamint azon gaztarol6 esetében, ahol a nyomas alatti vagy mélyhiitott
robbandsveszélyes osztalyba tartozod gézt tarold tartadly befogadoképessége meghaladja a 200
tonnat, olyan oltovizvezeték -halozatot kell 1étesiteni, amely a vizkivétel

szempontjabol legkedvezdtlenebb tiizesapnal 200 mm?-es kidramlasi keresztmetszetnél legalabb
1200 kPa (12 bar) kifolyasi nyomast biztosit.

76. § (1) A tlizcsapok a védendd szabadtéri éghetdanyag-tarolo teriiletétol, épitménytdl a
megkozelitési utvonalon mérten 100 méternél tavolabb és — a tlizcsapcsoportok kivételével —
egymashoz 5 méternél kozelebb nem helyezhetok el.

(2) A létesitményben nem sziikséges tlizcsapokat kiépiteni, ha a koztertilet tlizcsapjai az oltdshoz
sziikséges vizmennyiséget biztositjak €és az (1) bekezdés kdvetelményei is teljesiilnek.

(3) A tlizcsapoknal a tlizoltd gépjarmiivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok
mellett legaldbb 2,75 méter kozlekedési ut szabadon maradjon.

77.§ (1) A gyartdi eloiras szerint telepitett fold feletti tlizcsap felsd kifolydcsonkjai kdzépvonala
magassaganak a talajszinttél mérve 650 és 900 mm kozott kell lennie.

(2) A fold feletti tlizcsap szelepének miikddtetését a vonatkozd miiszaki kovetelménynek
megfeleld fold feletti tlizcsapkulccsal kell biztositani.

(3) A fold feletti tlizcsapok kifolydcsonkjait 2 db meglazulds, elfordulas ellen biztositott,
legalabb 65 mm belsd 4tmérdjii, a 8. melleklet 1. abréja szerinti 75-B méretli csonkkapoccsal kell
szerelni.

(4) A fold feletti tlizcsap ellathatd biztonsagi hazzal vagy hazakkal. A héazat tigy kell kialakitani,
hogy a fold feletti tlizcsapkulccsal biztonsagosan nyithaté és zarhatdé legyen, a tlizoltd
nyom6tomlok csatlakoztatasat és a csatlakoztatdshoz hasznalt kapocskulcsok haszndlatat ne
akadalyozza.

78. § (1) A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.
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(2) A kupakkapocs anyagénak 1600 kPa (16 bar) lizemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok
esetében szilardsagilag a vonatkoz6 miiszaki kovetelménynek megfeleldnek kell lennie.

(3) A legfeljebb 1000 kPa (10 bar) lizemi nyomasig alkalmazott tizcsapok csonkkapcsai
miianyag kupakkapcsokkal is lezarhatok.

(4) A kupakkapcsok és a muanyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan
nyithatosagat és zarhatosagat biztositani kell.

Az OTSZ 270. § 1 bekezdése értelmében, fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az
épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa eldtt legfeljebb fél
évvel kordbban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi iddszakban végzett, a tlizcsapok
vizhozamanak mérésérol felvett vizhozam-mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltoviz
mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es kdrzetén beliili tiizcsapok egyidejii
mikddésével kell elvégezni.

Amennyiben az oltashoz sziikséges oltoviz viztarozorol és vizhaldzatrol egylittesen kertilt
biztositasra, akkor a vizhozam-mérés csak a vizhaldzatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.

Az épitmény tiizszakaszai:
Az OTSZ 21. § 2 bekezdése alapjan, az épitmény tiizszakaszainak legnagyobb megengedett
méretét lako — és kozosségi rendeltetés esetén, az 5. mellékletben foglalt 1. tdblazat tartalmazza.

Az ¢épiilet alapteriilete 198,69 m”. Egészségiigyi, kizarolag jaré beteg ellatas esetén. Az OTSZ 5.
mellékletének 1. tdblazata alapjan, ha az épiilet mértékado kockazata NAK, beépitett tlizjelzo
berendezés nélkiil, az épitmény megengedett legnagyobb tiizszakasz alapteriilete 750 m”. A
kialakitas megfelel az eldirasoknak.

Az épiiletek tiztavolsaga:

Az OTSZ 18. § (1) bekezdése értelmében, a tliztavolsagot
a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,

b) specialis épitmény esetén a XII. fejezet szerint vagy

c) szamitéssal kell megallapitani.

Az OTSZ 3. bekezdése alapjan, az épiilettd] tartando tliztdvolsagot

a) az éplilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbdl kiugro épiiletrésznek alaprajzi
vetiiletétol,

b) az épiileten kiviili, azzal dsszekottetésben allo technologiai berendezés esetén annak alaprajzi
vetiiletétol és

c) az épiilettel vagy annak részével kozos tlizszakaszba tartozd szabadtéri tarolds esetén a
tarolotertilet oldalhataratol kell mérni.

Az OTSZ 3. mellékletének 1. tablazata alapjan, Nagyon Alacsony Kockazati osztalyba (NAK)
sorolt épitmény esetén, a maximalisan eldirhatd minimalis tliztdvolsag 7 méter. A maximalisan
eléirhatd minimalis tliztavolsagon beliil a sajat helyrajzi szdmon taldlhaté Nagyon Alacsony
Kockazati osztadlyba tartoz6 Védondi szolgalat épiilete taldlhato 5 méterre. Az OTSZ 3.
mellékletének 1. tablazata alapjan, Nagyon Alacsony Kockazati osztdlyba (NAK) sorolt
épitmények kozott, a minimalis tliztavolsag 3 méter. A kialakitani kivant tiiztavolsag megfeleld.

Az épiiletszerkezetek tiizeseti allékonysaganak vizsgalata:

Az OTSZ 16. § 1. bekezdésében foglaltak alapjan, az épitmények szerkezeti allékonysagat
biztositd tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban
meghatarozott kovetelményeknek.

Hasznalatba vételi engedély kérésekor az illetékes épitési hatosagnak, az épiiletszerkezetek
tizallosaganak mindsito iratait be kell mutatni.

Az OTSZ 2. melléklet 1. tablazatban foglalt kovetelményeket kell kielégiteniiik. Kialakitas:
Nagyon Alacsony Kockazati osztily (NAK), foldszintes egészségiigyi épiilet. Tilizgatlo
épiiletszerkezetek nem keriilnek beépitésre.
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Kovetelmény Tényleges
Tizvédelmi Tizvédelmi
2 Szerkezet megnevezése Tﬁozsézltl?ils};igi Tﬁozszizltl?ils};igi Ertékelés
hatarérték hatarérték
(perc) (pere)
Teherhordo falak 4l
25 és 50 cm vastag kisméretii téglabol D REI 120
1. | késziilt falazat (MEGLEVO) REI 15 Megfelel
38 cm vastag Porotherm falazat R EI;IZ 40
Teherhordo pillérek D Al
2. |38 x 38 cm-es kismeretii téglabol késziilt Megfelel
i R 15 R 300
pillérek
Padlasfodém
bitumenes zsindelyfedés alatétlemezzel
osb lap boritas teljes feliileten
30/50 mm lécezés
« [10/15 cm szarufa D D
3 20 cm roﬂckvt/oo,l h‘oszzgeteles N REI 15 REI 15 Megfelel
1,5 cm tiizgatlo gipszkarton lemezboritds
1 rtg. technologiai szigetelés
10/15 cm fa gerenda (80 cm teng.tav.)
1 rtg. technologiai szigetelés
1,5 cm tiizallo gipszkarton burkolat
Fedélszerkezet
4. Acsolt faszerkezet D D Megfelel
Héjazat
5. Cserépfedes A2 Al Megfelel

*A szerkezet megfelelésségét EMI tanusitvannyal, Teljesitmény Igazolassal vagy Eurocode-s
szamitassal igazolni szlikséges.

Az OTSZ 24. § 2 bekezdése értelmében, a kiilso térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozé
szakaszat a homlokzati tiizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

a) az Al és A2 tlizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiilsé térelhatarolo falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili l1abazati falat,

c) az egy légteret képezd helyiséghez tartozo homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

e) a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkez6

ea) egy lakasos lakoépiiletet,

eb) szallashelynek nem mindsiild iidiilot és

f) az Al vagy A2 tlizvédelmi rendszerek alkalmazéasakor a homlokzati tlizterjedés elleni gat
kritériumait kielégitd kiilsé térelhatarold osztalyu, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld falat.

Hasado és hasadod-nyilo feliiletek biztositasa
Az épiilet kialakitdsa nem indokolja hasado- nyilo feliilet 1étesitését.

Kiiirités szamitas, Kiiiritési feltételek biztositasa:
Az OTSZ 51. § 1 bekezdése alapjan, az épiileteket ugy kell kialakitani, hogy tliz esetén
a) a benntartdzkodo6 személyek

Szabd Kéroly
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aa) a tartdzkodasi helyiiket képezd helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességli €s
megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,
ab) a tartozkodasi helyt6l mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilési utvonalra,
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,
b) a nem menthetd személyek tartozkodasi helye kielégité védelmet nyljtson a tiiz és
kisérdjelenségei ellen.

Az OTSZ 52. § (1) A kiiirités iranyat, a menekiilési utvonalak vonalvezetését, a menekiilési
utvonal méreteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szdmitassal kell megtervezni.

(2) A menekiilési utvonal, a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tdvolsdganak és a
menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7. mellékletben foglalt 1. tablazat
tartalmazza.

Az OTSZ 7. mellékletben foglalt 1. tablazat alapjan, Nagyon Alacsony Kockazati osztalyba
tartozo ¢épiilet esetén a biztonsagos tér elérési tdvolsaga nem lehet hosszabb 30 méternél. A
kitiritési utvonalhosszakat az alaprajz alapjan allapitottam meg.

A rajz alapjan:

. . , | Biztonsagos tér OTSZ 7.
. Biztonsagos tér . Y
N . . . melléklete 1. tablazata n s
z Helyiség megnevezése (szabad tér) . s . Ertékelés
£ roe oz . alapjan engedélyezett
elérési tavolsaga Y 4
elérési tavolsaga
2 ;Yoo e
1. A 23’,94 m -es Veiqonm 18,65 méter 30 méter Megfelel
szolgalat rendelgje
2 - .
2. A 15’6§ m -es”hazwrvos1 17 méter 30 méter Megfelel
rendeld kezelo
2 P .
3. A 20’2§ m’-es haziorvosi 22,5 méter 30 méter Megfelel
rendeld
Epiiletgépészet:

HO és fiistelvezetés:
Az épiilet ho- ¢és fiistelvezetésérdl nem kell gondoskodni, mivel az épiilet az engedélyezett 30
méteres tavolsagon beliil kitirithetd.

Szelloztetés:

Az ¢épiilet helyiségeinek tobbsége rendelkezik természetes szellozéssel. A természetes
szell6zéssel nem rendelkez6 ,,belsé” helyiségek szelldzdventillatorral lesznek kiszellézetve a
szabadba, a teto folé.

Az OTSZ 34. § 1 bekezdése értelmében, a szelldzOrendszereket gy kell kialakitani, hogy az
egyes szintek, 6nalld rendeltetési egységek kozott az esetleg keletkezd tliz és fiistgdz atterjedését
a szell6zOrendszer ne tegye lehetdve.

(2) A gépészeti akndn kiviil elhelyezett szell6z6-berendezés tobb tlizszakaszon atvezetett
csatornait €s szigetelését Al vagy A2-s1 mindsitésii anyagbdl kell késziteni.

(3) A gépészeti aknaban, valamint tlizszakaszon beliil mas helyiségen is atvezetett
szell6zOcsatornanak legaldbb C tlizvédelmi osztalyh anyagbol kell késziilnie, kivéve a
robbandsveszélyes anyagok jelenléte esetén, ahol azok csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyba
tartozé anyaguak lehetnek.

(4) A szell6zonyilasok racsszerkezetét Al vagy A2 tlizvédelmi osztaly anyagbol kell késziteni.
(5) A mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalya épitményszerkezet
nem ¢érintkezhet.
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Elektromos halozat:

Az OTSZ 135. § 1 bekezdése értelmében, az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi

tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat

ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhaté legyen. Az
épitményrészek kiilon lekapcsoldsanak sziikségességét ¢és kialakitasat a  tlzvédelmi
szakhatosaggal kell egyeztetni.

(2) A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozads soran a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen.

(3) Tobb tlizszakaszon athalado vezetékrendszert gy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsolassal érintett tizszakaszban beavatkoz6 tlizoltot dramiités ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fokapcsolok és tilaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

A villamos vilagitast vonatkozoé eldirasok szerint kell 1étesiteni és hasznalni.

Az elektromos halozat a létesitendd épliletben az MSZHD 60364 el6irasai alapjan keriil
kivitelezésre, melyr6l a kivitelez6 kivitelez6i nyilatkozatot ad, wvagy feliilvizsgalati
jegyzoékonyvet készit.

A feliilvizsgalatot szakiranyu tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti el. A
szakvizsga bizonyitvanyt, a jegyzokonyvvel egylitt a hasznalatbavételi engedélyeztetéskor be
kell mutatni.

Villamvédelem:

A villamvédelmi besorolas a kiviteli tervek része kell, hogy legyen. Az OTSZ 142. § (1)
bekezdése értelében, villamvédelmi berendezést kell létesiteni a 12. melléklet tablazataban
megjeldlt épitmények esetében, a meghatarozott védelmi szint biztositdsaval, tovabba abban az
épitményben, ahol a villamcsapéasok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato. Jelen
esetben, a tablazat el6 irja villamvédelem kialakitasat.

Fitési rendszer:
Az ¢épiilet hoellatasa kozponti flitésen keresztiil lesz biztositva. A kazan teljesitménye nem
haladja meg a 140 kW-t.

Tizoltas, tizjelzés modja:

Tiizoltds

A tliz oltasdhoz sziikséges vizmennyiséget €s a kézi tlizoltd késziilékeket a vonatkozd miiszaki
kovetelményben leirtak figyelembevételével kell biztositani.

Az OTSZ 204. § 1. bekezdése értelmében, tlizoltd késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez
tartoz6 oltdanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. tdblazat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy 0nallo rendeltetési egységben A és B osztalyu tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlizoltdo késziileék olyan A és B osztalyt tiz oltasara
alkalmas, melyekhez kiilonbozd oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltdanyag-
egyseget kell figyelembe venni.

(3) Tizolto késziiléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eldirja és

¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben a 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

Az OTSZ 204. § (6) A tlzolto-technikai terméket jol lathatéan, kdnnyen hozzaférhetden, ugy
kell elhelyezni, hogy a tlizoltd késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezd tiiz oltasara a
legrovidebb id6 alatt felhasznalhato legyen, és allandoan hasznélhato, iizemképes allapotban kell
tartani.
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Az épiilet alapteriilete 198,69 m”. Az alapteriilet utin 4 oltbanyag egységet kell biztositani. Az
épiiletben 1 darab ABC tiizek oltasara alkalmas tlizoltd késziiléket kell kihelyezni, mely tlizolto
késziilék minimum 13 A, 70 B oltoteljesitménnyel rendelkezzen.

Fali tizcsapok

Az OTSZ 79. § 1. bekezdése szerint, vezetékes vizellatas esetén — a legfeljebb 14 méter legfelsod
padloszintmagassagu lakoépiiletek kivételével — fali tlizcsapot is kell 1étesiteni

a) ahol azt jogszabdly eldirja,

b) egynél tobb szintes gépjarmiitarolok esetében vagy

¢) az MK osztalyba tartozo 200 m*-nél, a KK osztalyba tartozé 500 m*-nél, és az AK osztalyba
tartozé 1000 m*-nél nagyobb alapteriiletii kockazati egységekben.

Kialakitasa nem kotelez6, nem Kkeriil 1étesitésre.

Tiizjelzés

A tlzjelzés mobiltelefonon keresztiil lehetséges, a tlizoltésag ingyenesen hivhatdo 105-0s

telefonszaman, mely szdmot jol lathato helyen fel kell tiintetni.

Az OTSZ 154. § 1 bekezdése értelmében, beépitett tiizjelzd berendezést, beépitett tlizoltd

berendezést kell 1étesiteni

a) a 14. mellékletben foglalt tablazatban meghatarozott esetekben vagy

b) ahol azt a fennallo veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdasagi, miiemlékvédelmi vagy
adatvédelmi jellegére, az épitményben tartdzkodok biztonsagara, a tlizoltdosdg vonulasi
tavolsdgara, valamint a 1étfontossdgu rendszerelem védelmére tekintettel a tizvédelmi hatosag
eldirja.

A 14. mellékletben foglalt tdblazat alapjan, nem kell beépitett tiizjelz6é berendezést létesiteni.

Beépitett automatikus tlizjelz0, 1étesitése nem kotelezd, nem keriil kialakitasra.

Karcag, 2016-04-24.
il il
Szabo Karoly

Tlzvédelmi muszaki szakoktato
Biz. sz.: PTE 000425-116/2002.
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