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ALAIRO LAP

Szerep Kozség Onkormanyzata (4163 Szerep, Nagy utca 53. szam alatti szervezet) megrendelésére a
4163 Szerep, Kolcsey utca 6. ( 608 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett (Egészségligyi Alapellatas Infrastrukturalis

ey

Epitteto:

Szerep Kozség Onkormanyzata
4163 Szerep, Nagy utca 53. szam

Epitész tervezo:

Pappné Pérge Zsuzsa
felelés tervezo
E 09-0032/2016
4033 Debrecen, Szamado utca 14.

Aranyosné Baranyai Irén
tervezd
E-3-09-0276
4150 Plspokladany, Bercsényi u. 13. sz.

Tartoszerkezeti tervezo:

Rudolf Rébert
okleveles épitémérndk
T-T-15-0575
T-SZ-15-0575
4465 Rakamaz, Hunyadi utca 45.

Tiizvédelmi tervfejezet készito:

Szabo Karoly
Tiizvédelmi miiszaki szakoktatd
Biz. sz.: PTE 000425-116/2002.
Energetikai tervfejezet készito:

Férian Lajos Zsolt
4032 Debrecen, Tessedik Sémuel u. 146 sz.
Regisztracios szam: TE-09-50671

Akadalymentesités tervfejezet készito:

Gulyas Attila
rehabilitacios kornyezettervez
Attila &Attila Epitész Iroda Kft.
4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. F. Iph. 1/10
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a

Szerep Kozség Onkormanyzat (4163 Szerep, Nagy utca 53. szam) megrendelésére a 4163 Szerep,
Kolcsey utca 6. ( 608 hrsz. ) alatti ingatlanra tervezett orvosi rendeld orvosi rendel6 felujitas bévités atalakitas
A 312/2012. (XI.08.) sz. Korm. rendelet értelmében, alulirott Pappné Pérge Zsuzsa 4033 Debrecen,
Szamado utca 14. alatti tervezé és Aranyosné Baranyai Irén tervez (Pispokladany, Bercsényi utca 13.
szam ) tervezd kinyilatkozzuk, hogy a Szerep Kézség Onkormanyzat 4163 Szerep, Nagy utca 53. szam
alatti szervezet megrendelésére a 4163 Szerep, Kdlcsey utca 6. ( 608 hrsz. ) ingatlanra tervezett orvosi
rendeld épuletének felvjitasa, bévitéssel épitési munkak épitési engedélyezési tervdokumentacio
készitésénél az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 tobbszor mddositott 1997. évi LXXVIII,
torvény (Etv.), az épitési hatosagi eljarasokrol és az épitési hatosagi ellendrzésrdl szol6 312/2012. (XI. 08.)
Korm. Rendelet, valamint az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl szél6 54/2014. (XI1.5.) BM.
Rendelet, a Munkavédelemrél sz616 tobbszor modositott 1993.évi XCIII. Torvény és az épitéstervezésre
vonatkozé egyéb szabalyok és rendeletek, a tobbszor kdzzétett OTEK, a helyi HESZ, a vonatkozd
kornyezetvédelmi jogszabalyok, az altaldnos érvényi és eseti eléirasok rendelkezéseit betartottam.

A tervezett épitészeti miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altalanos
érvenyl és eseti elGirasoknak, igy kilonosen a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az életvédelmi és
az égéstermék-elvezetbkre vonatkozo kdvetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytél eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam,a szerkezet ,
eljarés vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenérték.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ () bekezdés c) -b)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

Nyilatkozom arrol, hogy bévitéssel érintett terileten a kozmUellatas a meglévd korabban kiépitett
berendezésekrdl torténik, ezért kdzmiegyeztetés nem szikséges.

2016. aprilis ho

Pappné Pdrge Zsuzsa
felel6s tervezd
E 09-0032/
4033 Debrecen, Szamadd utca 14.

Aranyosné Baranyai Irén
tervez6
E3-09-0276
4150 Plspokladany, Bercsényi utca 13.
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Mlszaki leiras

Szerep Kozség Onkormanyzata (4163 Szerep, Nagy utca 53. szam alatti szervezet)
megrendelésére a 4163 Szerep, Kdlcsey utca 6. ( 608 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett orvosi rendelé
(Egészséglgyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése Szerepen) orvosi rendeld felljitas bévités atalakitas

Yy

l. EI6zmény, tervezési program:

Az ingatlanon Iévé orvosi rendel6 éplete elavult miiszakilag és fukcié elrendezésben nem felel az
elvarasoknak, az épilet alatti (részben alapincézett) pince és a magas talajviz miatt a falazatok
salétromosak. i

A telepulés Onkormanyzata elhatarozta, hogy a helyi dnkormanyzatokeért felelés miniszter az
allamhaztartasért felelés miniszterrel kdzosen meghirdetett ,Onkormanyzati feladatellatast szolgalé
fejlesztésék tamogatasara” kiirt palyazatra benyuijtjak igényiiket. Palyazati tamogatassal az orvosi rendeld
épuletét tervezik felujitani, boviteni, korszerisiteni.

A meglévd épuletben a funkcid elrendezés mddositasaval, toldaléképitéssel kerul kialakitasra a hazi
gyermek orvosi rendeld és a védonéi szolgalat.

A tervezett toldalék részben kap helyet babakocsi tarolo, az el6tér, kazanhaz, haziorvosi néi WC,
férfi WC, pisuar, fedett terek.

Az épillet teljes atalakitasaval, felUjitdsaval alakul ki a haziorvosi rendeld, a védéndi szolgalat
rendel6je, akadalymentes WC, beteg varé és a szocialis rész.

A tervezett bdvitési munkak hagyoményos szerkezettel, betonalapozéssal, tégla falazattal,

fafddémmel, és magas tetével készlinek.

A meglévb épllet hiszigetelése az energetikai szakértd altal készitett energetikai szamitasokban
eléirtaknak megfeleléen, kielégitve a jogszabalyban elbirtakat, illetve a tervezett bdvitések is ennek
megfeleléen kerilnek kivitelezésre.

Az éplilet gazdasdgos Uzemeltetése érdekében megujuld eréforras, napelem elhelyezése
betervezésre kerl.

Az ellatashoz szlikséges Ut-parkol6 a jogszabalyban elbirtak szerint kiépitésre kertil.

A tervezett kivitelezési munkalatok és a kivitelezés, rehabilitacios szakmérnok bevonésaval,
kozrem(ikodésével torténik.

A tervezett munkak a jelenlegi jogszabalyok alapjan épitési engedélykoteles tevékenységek.

II. Altalanos leiras

A telek beépitését a hatalyos szabalyozasi terv és a kdrnyez6 kialakult adottsédgok hatarozzak meg.

A meglévd orvosi rendelé bovitésével, atalakitdsaval kialakitandd épilet tdmegalakitdsa, homlokzati
formalasa és anyaghasznalata a kialakult vidéki, kornyezetbe illeszkedik.

lll. Az épitmény szamitott értéke, jellemz6 adatai:

A tervezett toldaléképilet elézetesen becsiilt koltsége a 245/2006. (XI1.5.) Kormanyrendelet 1. melléklete
alapjan:

A épitmény rendeltetése A szamitott Egységar
épitményérték ezer forint /
szamitasakor | mértékegység
figyelembe
veendd méret
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és/vagy

mértékegysége
1. | Lako, uduld, kulturélis, nevelési, oktatasi, hitéleti, nett6 140
egészsequgyi, szocidlis, igazgatasi rendeltetésre alapterilet /m?
szolgal6 épllet, épliletrész

Epiilet bévités alapteriilete: 64,85 m2 x 140 eFtim2=9079,0 e Ft
Meglevo epllet felljitasa: 131,96 m2 x 140 eFt/m2= 184744 e Ft
Osszesen: 275534 e Ft

Telepulésrendezési elGiras: Lf-1 épitési dvezet — falusias lakétertlet —altalanos

(1) Az dvezetbe a szabalyozasi terven FL-1 -al jelolt falusias lakéterUletek tartoznak.

(2) Az dvezet legfeljebb 4,5 m éplletmagassagu, legfeliebb 2 lakésos lakdépuletek, a mezdgazdasagi
épitmények, tovabba a lakokornyezetet nem zavard hatasu kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglato
és kézmlipari épitmények elhelyezésére szolgal.

(3) a) Az Gvezetben elhelyezhetd:

= Lakoépllet
»  Mez6- és erd6gazdasag i (Uizemi) épitmény
Kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglaté épdlet
Széllashely szolgéltatd épulet
= A fentiekben felsorolt rendeltetésii épliletekhez tartozé kiszolgal6 és jarulékos
letesitmények. (Garéazs, tarolo epilet.)
b) Az dvezetben kivételesen elhelyezheté az OTEK 31. §. (2)
bekezdésében eldirtak figyelembevételével:
e Kézmlipari épulet
e Helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis épulet
Sportépitmény
e Uzemanyagtolté allomas
c) Az 6vezetben nem helyezhett el:
e A-B Tiizveszélyességi osztalyba sorolhaté tevékenységek épiletei.

(4) Az dvezet telkeinek beépitése jellemzd en oldalhataron allo, a kialakult allapotnak megfeleléen

eldkertes beépitéssel.

(5) Az Ovezet épitési telkeinek legnagyobb beépitettségét, az épithetd épitménymagassag mértékét,

valamint a telkek kialakitasa, rendezése soran alkalmazandd legkisebb telekméreteket, a kdvetkez6
tablazat szerint kell meghatérozni.

Az alakithatd telek Legnagyobb
Beépitési modja | Ovezetijele | Logkisebb | Legkisebb | Legkisebb | 09204000 | - epitmeny
Terllete szélessége | Mélysége | PECPICUSE] | Mmagassag

(m2) (m) (m) (m)

Oldalhatéron* allé FL-1 1000 16 50 30 45

Amennyiben az épitési telek szélessége a 18 métert eléri, vagy meghaladja, jelen szabalyzat 6.§ (6) pontja
értelmében, az épitési helyen belll az épilet szabadon alléan is elhelyezhetd, min. 4,0 méter oldalkert
biztositasa mellett.

(6) A telek teriletének min. 40 -t zoldfeluletként kell kialakitani, melybe a fasitott pa~kolok tertilete nem
szamithaté be.

(7) Az 6vezetet legalabb részleges kdzmivesitéssel kell ellatni.

(8) Az épitési telken tobb rendeltetési egység is elhelyezhetd, de azokat egy éplileten-, épiiletegyittesen
beldl kell elhelyezni. Az utcafronti részen egységes megjelenésd, egy épitészeti egylttest képezo
6
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épuletet kell kialakitani, az épuletek pavilonokkal, kereskedelmi, vendéglatod funkcioknak helyt adé
"bovitményekkel" vald toldasa nem megengedett. llyen jellegli igényesetén a telies épilet egy
egységkeént val6 kezelése (megkomponalasa, bévités utani homlokzat feltjitasa) sziikséges.

IV. Helyszinrajzi adatok:

Funkcio: hazi-gyermek orvosi rendel6 és vedondi szolgalat
Telek terlete: 1937,00 m2
Beépitett brutté alapterilet: 475,92 m2

Beépitettség: 475,92 m2/1937,00 m2 x 100 = 24,57 % > 30,00 % megfelel!

Zoldfeluleti arany:

Epiiletekkel fedett terilet: 475,92 m2

Burkolt felllet:

Belso ut —parkolo-jarda: 313,91 m?
Osszes burkolt fedett terlilet: 789,83 m?

A fentiek alapjan szamitott zoldfeluleti arany:
Zdldterilet: 1937 m2- 789,83 m2 = 1147,17 m?
(1147,17 m2/1937,00 m2) * 100 = 59,22% > 40% Megfelel

Telepiilésrendezési eldiras: Lf-1

Szintszam: foldszint

Beépitési mad: oldalhataron allé

Fix magassagi pont: Az ingatlan el6tt meglévé burkolt ut koronaszintje.
Foldszinti padlo szint: +0,00 m

Epiilet korilli jardaszint: -0,50 m

Parkanymagassag: +2,76;m +4,35 m

Ereszvonal: +2,56 m; +4,15m

Gerincmagassag: +3,64m; +7,61m

Epiilet magassag: 2,83m

Meglévé foldszinti helyiségek alapteriilete:

0.01 veranda Keramia burkolat 4,09m2
0.02  El6tér Keramia burkolat 10,49m2
003 WC Keramia burkolat 1,98m2
0.04  Varo Keramia burkolat 24,00m2
0.05 Kezel§ Keramia burkolat 13,58m2
0.06  Rendels Keramia burkolat 18,11m2
0.07 Szoba Parketta burkolat 23,94m2
0.08  Zuhanyzo-WC Keramia burkolat 5,33m2
0.09 Szoba Parketta burkolat 14,30m2
0.10  Kozlekedd Keramia burkolat 7,42m2
0.11  Kamra Keramia burkolat 4,71m2
012  Etkez6 Keramia burkolat 7,50m2
0.13  Konyha Keramia burkolat 4,77Tm2
0.14  Veranda Keramia burkolat 13,21m2
0.15  Terasz Mozaik burkolat 6,99m2
0.16  Tarolo Simitott beton 6,59m2
0.17  Tarolo Simitott beton 1,48m2
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P 01
0.01
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23

Meglévé foldszinti helyiségek alapteriilete dsszesen:

Meglévé helyiségek nett6 alapteriilete 6sszesen (pince+foldszint):

Elbontasra keriil6 épliletrész helyiségei (foldszint + pince 6sszesen):

Pince
veranda
Konyha
Veranda
Terasz
Tarold
Tarolo
Osszesen:

Bontas utan maradé helyiségek alapteriilete (188,91 m2-57,55 m2=

131,36 m2)

sim.beton burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Mozaik burkolat
Simitott beton
Simitott beton

Tervezett atalakitas utan kialakul6 helyiségek:

Pince: feltoltésre kerl

Foldszinti helyiségek alapteriilete bovités atalakitas utan:

El6tér

Férfi WC

Pissuér

El6tér

N6i WC

Varé

Akadalymentes WC
Rendelé

Vetkdz6

El6tér

Vetkdz6

El6tér

Héaziorvosi rendeld kezeld
K6zos helyiség, iroda
Személyzeti 61t6z6
Védoéndi szolgalat rendeld
Akadalymentes WC
El6tér

N6i WC

Férfi WC

Védénéi szolgalat varo
Babakocsi tarol6
Kazan

Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat

168,49m2

188,91m2

20,42m2
4,09m2
4,77Tm2
13,21m2
6,99m2
6,59m2
1,48m2
57,55m2

131,36m2

2,48m2
1,53m2
1,49m2
1,49m2
1,49m2
24,17m2
4,18m2
20,25m2
1,43m2
1,43m2
1,24m2
1,17m2
15,66m2
10,85m2
3,51m2
23,94m2
4,33m2
2,19m2
1,27m2
1,27m2
27,75m2
9,18m2
417m2
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0.24  Fedett tér Fagyallo kerdmia burkolat 9,71m2

0.25  Fedetttér Fagyallé keramia burkolat 9,71m2
0.26  Nyitott terasz Fagyall6 kerdmia burkolat 4,05m2
0.27  Nyitott terasz Fagyallé keramia burkolat 8,75m2
Féldszinti helyiségek alapteriilete bévités utan: 196,21m2
Réampa Kiselemes burkolat 18,56m2

V. Kozmlivek:

A Kolcsey utcaban és az ingatlanon minden kézmi adott. (viz, villany, gaz) Egy zart szennyviztarol6
megépitése indokolt, mivel a meglévé miiszakilag nem megfeleld.

V1. Meglévé épllet szerkezeti leiras:

Alapozas:

Falazat:
Fodém:
Tetdszerkezet:
Tetbhéjalés:

A alapok km tégla anyaguak, cca. 80 cm szélességgel, terepszint alatt 70-75 cm
mélységgel

A kils6 és belsé teherhordd falazat kisméret( télabol készlt 45 cm vig.-ban.

A éplilet fodémszerkezete, boritott gerenda fodém agyagtapasztassal.

Az épllet kontyolt nyeregtetds kialakitasu, kétalloszékes szerkezet.
Cserépfedéssel ellatva

Nyilaszard szerkezetek: A helyiségek kiilsé és belsé nyilaszard szerkezetei fa szerkezetliek

Burkolatok:
Feluletképzések:
Jarda, térburkolat:

Jelenlegi burkolatok a terven szerepelnek
A belsd és kulsé fellletképzés vakolt kivitel
Az épllethez helyszini beton szerkezet( jardak készultek.

Tartdszerkezeti tervezé megallapitasa (mellékelt tartoszerkezeti szakvélemény):

,Az éplleten alapozasi problémékra utalé jel nem tapasztalhato. Mivel az alapok a
labazattal egyltt er6sen nedvesek, a salétrom, viz mar béven a padldszint folott
talalhato, ezért a falakat legalabb szaritovakolattal sziikséges ellatni. Amennyiben a
beruhazas keretében lehetéség van az utblagos fémlemez beltéses falszigetelésre
akkor ezt el kell végezni. A szaritd vakolatot a gyartdi el6irdsoknak megfeleld
technoldgiaval, legaldbb a nedvesedés f6lott 50 cm magassagig kell kivitelezni. A pince
megsztlintetésre (tomedékelésre) keril. A tdmorités miatt a poroszslveg boltozatokat be
kell torni, el kell bontani.A fa fodémszerkezet megmaraddnak tervezett, de felljitds soran
a gerendakat, kilonds tekintettel a gerendavégekre fell kell vizsgalni. Amennyiben
karosodott, gombas, rovarkartevvel fertézott szerkezeti elemet talélnak, akkor az
elemeket az eredetivel megegyez0 keresztmetszeti méretlivel kell pétolni. A
tetszerkezet kétalloszékes fedélszék, ahol minden negyedik szaruallas féallasként
kerult kialakitasra. A tetGszerkezet az Eurocode eldirasainak csak erdsités utan felel
meg. Javasolt a tetdszerkezet elbontdsa és az épuleten Uj, falszélességl, 30 cm
magassagu, monolit vasbeton koszorlkészitése utan az eredeti szerkezeti kialakitasnak
megfeleld, de erbsebb keresztmetszetli anyagokbdl torténd Ujjaépitése. Amennyiben
erre fedezetet a palyazat nem biztosit, akkor a szerkezeti elemeket gondosan felil kell
vizsgalni, a karosodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni. A mellszoritd gerendék,
székoszlopok kapcsolatat acélszerkezettel kell erdsiteni. A faanyagokat lang-és
gombamentesitéssel kell kezelni (TETOL RKB)A tetéhéjazat megfeleld, megtarthatd,
visszarakhat6. Az elektromos és épuletgépészeti vezetékeket felll kell vizsgalni, cseréje
valoszind. A tervezett Uj nyilasok helyén a jelenlegi f6falat ki kell bontani, és a fodém,
falazat terhét 2-2 db IPE 120 és mm méreti idomacél gerendakra kell haritani. A
tervezett nagyobb nyildsok folott 2-2 db IPE 160 mm acélgerendabdl kell a kialtast
elkésziteni. Az acélgerendéak felfekvésénél 2 sor km. tégla alafalazast kell késziteni.

Az utdlagos nyilaskivaltas menete a kovetkezo

1. vakolatleverés a tervezett nyildsbontds mindkét oldalén, az esetleges korabbi
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Alapozas:

nyilasbefalazasok felkutatasara

2. afalazat mindkét oldalan 1,00 méter tavolsagra biztositd ducolat készitése, 12/12
cm fej és talpgerendaval, 10/10 cm oszloppal, 2,5/15 cm andraskereszt
merevitéssel. A ducolatokat, a tervezett nyilason mindét iranyba 80-80
centiméterrel tul kell nydjtani.

3. horonyvésés a falazat egyik oldaléan a kivaltok részére, km.tégla vall készitése

4.  egyoldali kivaltd (2db IPE 120 gerenda) elhelyezése, kisméretli téglaval és 100-
4/100 mm acéllemezekkel torténd ékelése.

5. el6zd két pont ismétlése a fal masik oldalén6.tervezett nyilas kibontasa7.ducolat
elbontasa.

A meglévé épiilet egyéb szerkezetei megerdsitésre nem szorulnak, a felujitas

soran, valamint élettartama soran a ra harulé terheket karosodas nélkiil képesek

elviselni.”

Tartdszerkezeti tervfejezet szerint:

»A jelenlegi hats6 részen a falazat elbontasra kertl. A meglévé alapok felulvizsgélata
utdn az eléterhelt alapok teherhordasra megfeleléek. A tervezett 0j vélaszfalak alatt
20/30 cm méretl vasbeton talpgerendak késziilnek, 4 db ®12 mm hosszvassal,f8/200
mm zart kengyellel. A vélaszfal alatti talpgerendé@k keresztezésnél, valamint hosszabb
talpgerendak alatt, kozépen 60*60 cm alapterlleti beton pontalap készil. A
sarkokon,valamint a talpgerenda ,T" csatlakozésainal erésité potvasakat kell elhelyezni a
sarokmerevség biztositasara.

Alapok betonmingsége:C12/15-32/KK-XC1

Vasbeton minésége:C20/25-24/K-xc1

Betonacél minésége:B.60.50.

Hegesztett halé mindsége:C15H”

Teherhord6 falak: Tartészerkezeti tervfejezet szerint készil:

Nyilaskivaltok:

LA meglévd kilsd és belsd féfalak kisméretii tégla anyagbol késziiltek, karosodas jeleit
nem mutatjak. A tervezett bévitmény Porotherm 38 N+F anyagbol T30 habarcsba rakva,
a falkotés szabalyait betartva készll. Az Uj falazat tetején 30 cm magas vasbeton
koszoru készill, a sarkokon és "T"csatlakozasokndl erésité potvasakat kell elhelyezni a
sarokmerevség biztositasdra. A koszorukban 2+2db ®12 mm hosszvas kertll
elhelyezésre. Amennyiben a beruhazé a meglévé, megmaradd éplletrészben a
tet6szerkezet cseréje mellett dont akkor a meglévé falazatokon a majorpank
visszabontasa utan falszélességli (8 cm hészigeteléssel ellatott), 25+30 cm magas
koszor( készll mind a kilsé, mind a belsé féfalakon. A hosszvasak 3+3 db®12 mm,
kengyelezése ®8/150 mm, zart kialakitasu.”

Tartészerkezeti tervfejezet szerint készil:

,A meglévd éplletrészben a fa nyilaskivaltokat ki kell cserélni. A kisebb méretl nyilasok
folott (maximum 1,50 méter nyildsméretig) 2+2 db IPE120 mm méretl, szakaszosan
hegesztett kivaltokat kell elhelyezni, az el6z6 oldalon leirtak szerint. A nagyobb kivaltas
(véddéndi szakszolgalat, varo...)2+2 db | 160 mm méretli gerendabol készil. A két,
egymas kozelében lévé nyilast egy, folytonos gerendaval kell athidalni. Az alatdmaszté
pillért kisméret( téglabdl ujra kell falazni. A bévitményben a kivaltast a koszoru biztositja.
Idomacél mindsége:S235 JR

Vasbeton minésége:C20/25-16-xc1-F3

Betonacél mingsége:B.500 BSt”

Fodémszerkezet: Tartoszerkezeti tervfejezet szerint késziil:

,A meglévd pincében a poroszsiiveg boltozatot el kell bontani, hogy a pince tomedékelés
tomaritése kivitelezheté legyen. A fodémgerenddk megmaradnak, elbontasuk tilos! A
boritott gerendas fafodémet fokozott figyelemmel kell feltlvizsgalni. Javasolt a falak
mentén alul és fellll a szélsé deszkasor visszabontasa, mert legkorabban a karosodas itt
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jelenik meg. A karosodott elemeket ki kell cserélni.
Faanyag minésége. C22 Il. osztaly.”
ldomacél:S235 JR

Tetdszerkezet:
LAmennyiben U] fedélszék készil, akkor a szerkezeti kialakitasa a meglévével legyen
megegyezd. Az Uj elemek mérete a kdvetkezd: Szaruk: 10/15 cm, derékszelemen és
sargerenda:15/15 cm,taréjszelemen 12/12 cm. Kétdgerenda: 20/25 cm. Székoszlop
20/20 cm, ferde duc15/20 cm,mellszorit6:15/15 cm. Az elemek kapcsolatat
hagyomanyos acskotésekkel és d&cskapcsokkal kell megoldani. A tet6héjazat
cserépfedés.
Faanyag minésége. C24 II. osztaly

Szigetelés: A teherhord¢ falazat és a talajon fekvd padléburkolat alatt bitumenes lemezszigetelés késziil 2
rétegben, teljes fellleten ragasztva, gyartoi eléirasoknak megfelelé atfedéssel. Szigetelés
VILLAS szigeteld lemezzel.
Aljzatbeton alatt 1 rtg. PE fdliaterités késziil. ( hészigetelésen )
Vizes helyiségekben a padld illetve falburkolat alatt 1 rtg. kent MAPEI MAPELASTIC hasznélati
viz elleni szigetelés készll.
Kivitelezésnél a beépitésre kerlld szigetel6 anyagok gyartojanak eléirasait és a vonatkozd
szabvanyokat be kell tartani.

Hészigetelés: A meglévd padlastérben 15 cm vastag Ursa/Multirock hdszigetelés készll. A toldalék részen
20 cm Multirock hészigetelés készll

Tet6éhéjalas: Az éplletre cserépfedés készil.

Nyilaszar6 szerkezetek: A helyiségek kilsO nyilaszard szerkezetei mianyag szerkezetbdl készilnek
hészigetelt (ivegezéssel, belll ablakkonyoklével. A nyilaszarékba Higro-szabalyzo
(szellbztetd rendszer) beépitésérél gondoskodni kell! A belsé ajtok fa Domoferm tipusok,
tlzihorganyzott acéllemez tokkal fa szerkezetl szannyal.

Burkolatok: A tervezett hidegpadlés helyiségek csuszasmentes keramia lapokkal keriilnek
burkolasra. A kiils6 térben cstiszasmentes fagyalld keramia lapokbdl keriilnek burkolasra
fagyallo flexibilis ragasztoba rakva. A vizes helyiségekben 2,10 m - ig csempe burkolat
készill.

Belso feliiletképzések: A belsd fellletképzés alapvakolattal és simitd réteggel készil. A tervezett
toldalékrész mennyezeten tlizgatld gipszkarton burkolat készul ( KNAUF vagy RIGIPS)
Belsd falfelliletek lélegz6 festéssel késziilnek,

Homlokzatképzés: A homlokzati hdszigetelés 10 cm vig. hdszigeteld rendszer beépitésével készill,
vékony szinvakolat készdl. (LB vagy BAUMIT rendszerrel)

Csapadékviz elvezetés: A tetérdl fuggberesz csatornakban gyljtik a csapadékvizet és zart lefolyd
csatornakba vezetik el. A szomszéd ingatlanara nem vezethetd el a csapadékviz, csak a
sajat ingatlanra.

Jarda, térburkolat: Az épllethez kiépitésre kerild jardak betonbdl, vagy kiselemes térkébél késziiinek.

Kommunalis hulladék elhelyezés:

A kommunalis hulladék elszallitdsat a Bihari Hulladék Szolgaltaté végzi, heti Uritéssel. A
szemetes kukak az épulet mogott kerlinek elhelyezésre.

VIll.  Hétechnikai méretezés:
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Jogosultsaggal rendelkezd szakértd altal készitett szamitas mellékelve a miszaki leirdshoz..
IX. Kémény miiszaki leirasa

A tervezett bovités soran falazott kémény nem épil. A meglévé kémény padlastértél atépitésre kerdl,
tartalék kéménynek marad.

A kéménykurtékre megkozelithetd helyen koromzsak ajtdt, tetdn kival tisztitonyilast kell elhelyezni, mivel a
tetétérben nem helyezhet6 el. A tetén kivil az ajtét a cserépfedéstél szamitott 60 cm-re kell elhelyezni az
esetleges hd magassag miatt. Az égéstermék az épitmény teherhordd szerkezeteivel kozvetlentl nem
érintkezik. A kémény falazas el6irasa szerint gyulékony anyagtol tavolsagot tartani kell. A kéményt eltakaras
elétt a Fltéstechnikai Vallalattal ellendriztetni érdemes, majd hasznalatba vétel el6tt a hozzajaruld
nyilatkozatot meg kell kérni.

-2 db 80/125 mm acélcs épiil a a kondenzacios kombi gazkazanok részére. A fellilrdl torténd tisztitashoz
a tetérendszerhez tartoz6 Fenstro tip. 45x55 cm-es tetékibuvo szikséges (vonatkozd teljesitmény-
nyilatkozat szerint ).

X. Kornyezetvédelmi leiras

1. A Szerep, Kdlcsey utca 6. ( 608 hrsz. ) szam alatti ingatlanra tervezett épilet a megvalositast
kovetben Szerep Kozség Onkormanyzata Uzemelteti.

2. A Egészségugyi Intézmény miikddése soran ipari szennyviz nem keletkezik.

3. Az ivoviz ellatas a telepiilés ivoviz halozatrdl biztositott.

4, A szennyviz elhelyezése megallapodas alapjan a szomszédos teleplilés szennyviztisztito telepére

kerdl.

5. A csapadékviz elvezetés biztositott. A csapadékviz egy része az ingatlanon belil ( sajat telken )
szikkaszto arokba kerll elszikkasztasra. A telekhatarra korabban épitett épilet csapadékvizét az
utcai foldmedri belvizelvezetd csatornaba vezetik.

6. A teleplilés felszini vizelvezetd rendszere a telepulésen kiépitett.

7. A veszélyes hulladék az Uzemeltetés soran keletkezik. A veszélyes hulladék elszallitasat kulon
megaéllapodas alapjan arra szakosodott szervezet végzi.

8. Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

Xl. Kozlekedés

A telek megkozelitése az dnkormanyzati tulajdonu és kezelési szilardburkolatu Kdlcsey utcarol torténik.

Xll: Parkol6 és kerékpartarolo szamitas:

a) A tervezett egészségiigyi ellatés parkolé igénye: ( OTEK 42. § 4. sz mellélete 9. pont)

,9. igazgatasi, nem fekvébeteg-ellaté egészséglgyi onallé rendeltetési egységek huzamos tartdzkodasra
szolgald helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettd alaptertilete utan”

,14. iroda, és egyéb 6nallo rendeltetési egységek huzamos tartdzkodasra szolgal6 helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nett6 alaptertlete utan”

Sorszdm Megnevezés Alapterilet Parkold igény ( OTEK 4. sz. melléklete
M2 alapjan) db
1 rendeld 20,25
2 Védéndi szolg. rendeld 23,94
Osszesen: 59,85 6 db
4 varo 2417
5 Védéndi szolg. vard 21,75
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6 kezel6 15,66
7 Osszesen: 67,58 4db
Osszesen: 10 db
Tervezett parkold igénye 10db

A kimutatas alapjan 10db parkolot kell kialakitani.

A helyszinrajzon jel6lésre kerilt 7db ingatlanon bellil tervezett parkold hely, melybdl egy parkolé
akadalymentes kialakitasu. A tovabbi 3 db parkolé az dnkormanyzati tulajdonti Nagy utcai parkoldban
biztositott. Az ingatlanon megvaldsuld parkol6 helyek megkozelitése kapun készil szabvanyos paraméterek
mellett.

A rendel6k mikodéshez biztositott a gépkocsi elhelyezése.

b) Az orvosi rendel6 fejlesztés (Egeszseglgyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése Szerepen) kerékpar
tarolo igénye: ( OTEK 42. § 7. sz mellélete 9. pont)

10. lgazgatasi, ellato, szolgaltatd, nem fekvibeteg-ellato egység Az iroda- vagy ellato terilet minden megkezdett
100 m? alapter(lete utan 1 db

Nett6 alapterilet: 70,84 m2 (ebbél 34,50m2 rendel6 és a varé alapterllete)
Az bsszes kerékpartarolo igény:1 db

XIIl. Betervezett épitési termékek

A szerkezeti paramétereket az épitészeti, a tlizvédelmi és a tartoszerkezeti leiras tartalmazza.

A Dbetervezett épitési termékek teljesitik a vonatkozo jogszabélyok és el6irasok éaltal megkovetelt
paramétereket, a tervezés soran épitbipari miiszaki engedéllyel ill. CE mindsitéssel rendelkezd szabvanyos
anyagokat alkalmaztam, eltérés engedélyezése nem szilkséges.

Az épitményen késdbbiekben megujul6 energia hasznositasara szolgald berendezés (fotovoltaikus elemek,
napkollektor) elhelyezési lehetdsége biztositott a szerkezet teherbirasi tartalékait figyelembe véve.

Betervezett épitési termékek teljesitményjellemzéi: (Késziilt a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint)

i:ijggéleges teherhordo szerkezetek:
Vasalatlan savalap beton: C12/15-Xob(H)-32-F2 f ck = 12 N/mm2

Talpgerenda, vasalt aljzat: C25/30-XC2-24-F3 f ck = 25 N/mm2

Beton zsaluzbelemek, pl. Leier (MSZ EN 15435:2008 szerint)

ZS-15, Z8-20, ZS-25, ZS-30, ZS-40, PZS-20, PZS-25, PZS-30, PZS-40
Bels6 borda huzdszilardsag: = 0,25 N/mm2

Kuls6 borda hajlitészilardsaga: = 2,50 N/mm2

Paradiffuziés ellenallas: p = 5/15

Tlizvédelmi osztaly: A1

Vazkeramia falazoelem, pl. Porotherm 38 N+F
(MSZ EN 771-1:2011 szerint)
Nyomoszilardsag: fb = 11 N'mm2
Tests(iriség: 750 kg/m3

Hévezetési tényez6: A = 0,16 W/mK
Paraatereszté képesség: u = 5/10

Tlizvédelmi osztaly: A1

Vizszintes teherhordd szerkezetek:
Vasalt aljzatlemez: C25/30—24/K-xd1 = 25 N/mm2
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Monolit vb. gerenda (statikai terv szerint):
Beton: C20/25—16/K-xc1 =20 N/mm2
Betonacél: B500B St = 500 N/mm2

Keramiapapucsos vb. athidalé (MSZ EN 845-2):

Témeg: 14 kg/fm (Pth. A-12); 18 kg/fm (Pth. A-10)
Keresztmetszet (A-12): 120 mm x 65 mm (szélesség x magassag)
Keresztmetszet (A-10): 100 mm x 85 mm (szélesség x magassag)
Hévezetési tényezé: A = 0,727 W/mK

Fagyallésag: nem fagyallo (csak védett szerkezetben)
Paraatereszté képesség: p = 50/150

Tlzallésagi hatarérték: R120 (vakolattal)

Vélaszfalak :

Vazkeramia falazoelem, pl. Porotherm 10 N+F (MSZ EN 771-1:2011 szerint)
Nyomoszilardsag: f b =5 N/mm2

Tapadészilardsag: 0,15 N/mm2

Tests(rliség: 820 kg/m3

Hévezetési tényezé: A = 0,33 W/mK

rrrrrr

Tlizvédelmi osztaly: A1

Tetbszerkezet:

Anyaga: flirészelt fa: C24 feny6

Biztonsagi tényezd: g M = 1,30

Szilardsagi értékek:

Hajlitas: f mk = 24 N/mm2

HuUzas: rosttal parhuzamos 1,0,k = 14 N/mm2
rostra merdleges f t,90,k = 0,4 N/mm2

Nyomas: rosttal parhuzamos f ¢,0,k = 21 N/mm2
rostra merdleges f ¢,90,k = 2,5 N/mm2

Nyiras: f v,k = 2,5 N/mm2

Tet6fedés:

Tetécserépfedés, pl. CREATON keramia cserép

Tlizvédelmi osztaly: A2 —s1, d0

Mechanikai szilardsag, vizzardsag, méreteltérés, tartossag: kovetelménynek megfelel
MSZ EN 490:2011

Nyilaszarok:

Homlokzati nyilaszarok:

Ablakok és erkélyajtok:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Légateresztés: 4.0

Vizzéréas: Védetlen helyen 9A A<3.6 (m?) Védett helyen 7B A<3.6 (m?)
Szélallésag: C3

Biztonsagossag: A<2,4 (m?)

Héatbocsatas: Ug=0,7 W/m2K dveg, Uw=1,1 W/m2K szerkezet
Akusztikai teljesitéképesség: 32dB A<2.7 (m?)

Bejarati ajto:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Légateresztés: 3.0

Vizzéras: Védetlen helyen 3A A<3.15 (m?) Védett helyen 5B A<3.15 (m?)
Biztonsagossag: 350 N A<2,94 (m?)
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Héatbocsatas: 1,2 W/im2K A<2.7 (m?)

Belsé ajtok:
MSZ EN 1530:2001 MSZ EN 1192:2001 MSZ EN 12217:2004 MSZ EN 1529:2001
MUkodtet6 erd: 4.0

Tet6kibavo ablak, padlasra: Pld: Velux VLT
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Uablak= 5,1 W/m2K

Uiiveg= 3,0 W/m2K

Burkolatok:

Keramia padlolap, pl. Zalakeramia beltéri burkolé lap
Kopasallosag: PEI 3

Tlizgatlé gipszkarton lap (RF) 15 mm - rézsaszin (MSZ EN 520)
Sr{iség: >800 kg/m3

Hossz- és keresztir. toréshez tartozo terhelés: >680 N; >300 N
Nyirészilardsag: 791 N

Paradiffuziés ellenéllas: p: 6-10

Hévezetési ellenallas: 0,25 W/(m*K) (EN I1SO 10456)

111111

Vakolat:

Harmonizalt mlszaki el6iras: EN 998-1:2010
Kapillaris vizfelvétel: W0

Paradiffuzids tényez6: u = 5/20
Tapadoszilardsag: = 0,15 N/mm2
Testsriiség: 1100 kg/m3

Nyomoszilardsag: >2,5 N/mm2

Tlizvédelmi osztaly: A1

Szigetelések:

Vizszigetelések:

Talajnedvesség elleni szigetelés,

pl. Villas Elastovill E-G 4 F/K Extra (MSZ EN 13969:2009, MSZ EN 13707:2013)
Tlizvédelmi osztaly: E

Vizzéréséag: 60 kPa 24 h

Ellenallas statikus terheléssel szemben “A” médszer: 15 kg
Utésellenallas: 1500 mm

Maximalis szakitasi erd HxK (N/5¢cm): 1100 (+ 200) x 1100 (+ 200)
Hideghajlithatésag: -15 °C

Héallosag: +100°C

Hészigetelések:

Homlokzati hészigetel6 rendszer:

pl. Austrotherm Grafit, Grafit Reflex (MSZ EN 13163:2013)
Tlizvédelmi osztaly: E

Hévezetési tényezé: 0,031 W/mK

Hajlitoszilardsag: BS 125

Nyoméfesziiltség (10%-o0s dsszenyomodasnal): CS(10)80
Feluletre meréleges iranyu huzészilardsag: TR 150

Zsaluzatba helyezett hszigetel6 5 cm AT-N100 (MSZ EN 13163:2013)
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Tlizvédelmi osztaly: E

Hévezetési tényezd: 0,038 W/mK

Hajlitoszilardsag: BS 150

Nyoméfesziiltség (10%-os dsszenyomodasnal): CS(10)100

Labazati hészigetelé rendszer: AT-EXPERT FIX (MSZ EN 13163:2013)
Tlizvédelmi osztaly: E

Hévezetési tényezd: 0,035 W/mK

Felilletre meréleges iranyu huzészilardsag: TR 200

Hészigeteld rendszer padlokban:

Lépésallo EPS hészigetelés a talajon fekvé padional AT-N100 (MSZ EN 13163:2013)
Tlizvédelmi osztaly: E

Hévezetési tényezd: 0,038 W/mK

Hajlitoszilardsag: BS 150

Nyoméfesziiltség (10%-os dsszenyomodasnal): CS(10)100

Lépéshanggatlas:

pl. Austrotherm AT-L2 80
Osszenyomhatésag: < 5 mm CP 5 osztaly
Tlizvédelmi osztaly: E

Hészigeteld rendszer zaréfodémen:

pl. Rockwool Airrock LD d=40-220 mm - MW EN 13162-T4-WS(P)-AF6-MUI
Hévezetési tényez0d: A = 0,037 W/mK

Tlizallésag: A1

Fodémgerendak kozé beépithetd hészigetelés

Rockwool Deltarock d=100-220 mm - MW EN 13162-T3-AF6-MU1
Hévezetési tényez0d: A = 0,037 W/mK

Paradiffuzis ellenéllasi tényezé: p = 1,1

Tlizallésag: A1

XIV. K6zmiivek, gépészet

Az ingatlanon elektromos és vizi kdzmivek biztositottak.

- Melegviz ellatas: Kondenzacios kombi gazkazan biztositja, a hdcsereld atfolyos izemmaodban. A
gazuzem( melegviztermel6 berendezés, kulon TIGAZ engedély birtokaban kivitelezhetd

- Elektromos ellatas: Telepllési haldzatrdl, légkabelen bekotve meglév

Az épilet aramkorei kismegszakitokkal védetten készll. Az elektromos rendszer kiépitése a
vonatkozd miszaki-biztonsagtechnikai elGirasok szerint készitve. Az éplletben helyiségenként
vilagités és csatlakozobaljzatok kiépitése tervezett.

Napkollektor beépitése tervezett

- Fiités-hiités: Egyedi gaz kazanos kozponti fiitési rendszer épul ki, rendeltetési teruletenkeént
(haziorvosi, védénéi) — kulon-kilon radiatoros hdleadokkal. TIGAZ engedély alapjén kivitelezhetd a
gazlzem( berendezés.

- Szellézés: a helyiségek kézzel nyithato ablakkal rendelkeznek. A bels6 terl helyiségek szell6zése
elektromos mukodtetésd, id6kapcsoloval késleltetett kikapcsolasu gépi elszivasiu mesterséges
szell6zd kurtdvel biztositott.

-Epiiletgépészeti berendezések: A terven jeldlt berendezési targyak kerilnek beépitésre.
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Szennyviz:

A meglévd éplletben a kommunalis szennyviz elhelyezése a tervezett zart rendszerl
szennyviztaroldba biztositott. A meglévd miszaki allapotat felll kell vizsgalni, sziikség szerint
felujitani. Amennyiben a vizsgélat eredménye indokolja Ujat kell épiteni..

Csapadékviz:

Az éplileten ereszcsatorna készil, a csapadékvizek csévezetékben elvezetve az épilet melletti
szikkasztd arokban kertilnek elszikkasztasra.

XV. Tartoszerkezeti miiszaki leiras:

Rudolf Robert tartdszerkezeti tervezd, tartdszerkezeti szakérté altal osszedllitott ,Tartoszerkezeti
tervfejezet’ a dokumentaciohoz csatolésra kertlt, illetve a miszaki leirasba beépitésre kerilt a
szerkezeti m{iszaki leiras vonatkozo része.

XVL. Epiiletvillamossag

Az E-ON Uzemeltetésében és tulajdonaban lévé varosi halozatrél biztositott az ellatas, csatlakozas kiépitett.
Az elektromos energia igény egyeztetni sziikséges a szolgaltatoval. (klima, egyéb tobblet energia

igény)

Az épilet homlokzatan vagyonbiztonsagi és térvilagitasi céllal, egyenként kapcsolhatd és
mozgasérzékelOvel is ellatott, lampatestek elhelyezése tervezett az épulet bejaratai folott és az épilet hatso
sarkan.

Az épulet villamossagi berendezések érintésvédelmét és villamvédelmét a tlzvédelmi fejezetben leirtak
szerint kell biztositani.

XVII. Belsoépitészet
Az éplilet rendeltetésébdl és kialakitasabol kovetkezben kivitelezés kdzben készll.
XVIIl. Rétegrendi kimutatas:

Fodém rétegz6dések:  ( Meglévd)
1. 1cm  keramia lapburkolat+ragasztd
6cm  aljzatbeton
10 cm  kavicsagy feltoltés
termett talaj

2. 1cm  parketta burkolat
6cm  aljzatbeton
1rtg.  Technologiai szigetelés
5cm  1épésallo hbszigetelés
2rtg. Talajnedvesség elleni szigetelés
6cm  aljzatbeton
10 cm kavicsagy feltoltés
termett talaj

3. 2cm  mozaik burkolat
2cm  agyazohabarcs
6-7 cm aljzatbeton
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bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés
6cm  aljzatbeton
10 cm  kavicsagy feltoltés

termett talaj

6cm  simitott beton
10 cm  kavicsagy feltoltés
termett talaj

agyagtapasztas
deszkaboritas
meglévo fafodém

cserépfedés
2,4/4.8 cm tetblécezés
2,4/4.8 cm ellenlécezés
10/13 cm szarufa

Padlastér

Fodém rétegzdések (tervezett):

1cm
6cm
1rg.
8cm
1rg.
8cm
10 cm

1cm
6 cm
1rg.
6-7 cm
10 cm

6 cm
4 cm
20 cm
15 cm

5cm
1rg.
15 cm

keramia lapburkolat+ragaszt6 (meglévé
aljzatbeton

technoldgiai szigetelés

rockwool lépésallé hészigetelés
nehézlemez talajnedvesség elleni szig.
aljzatbeton

kavicsagy feltoltés

termett talaj

fagyallo csuszésm. burkolat+ragaszto

aljzatbeton

nehézlemez csapadékviz elleni terasz szigetelés
szigetelést tarto kellGsitett felliletii aljzatbeton lejtésben
kavicsagy feltoltés

termett talaj

kiselemes beton térkd burkolat
folyami homok &gyazat
tomoritett kavicsagy

vb. lemez rampa

feltoltés

termett talaj

jaré beton

technoldgiai szigetelés

ursa asvanygyapot hészigetelés
meglévd fafédém

bitumenes zsindelyfedés alatétlemezzel
osb lap boritas teljes felileten

30/50 mm lécezés
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10/15 cm szarufa

20 cm  rockwool hészigetelés

1,56 cm tlizgatld gipszkarton lemezboritas
1rtg. technologiai szigetelés

10/15 cm fa gerenda (80 cm teng.tav.)
1rtg. technologiai szigetelés

1,5 cm tGizallo gipszkarton burkolat

6 bitumenes zsindelyfedés alatétlemezzel
osb lap boritas teljes fellleten
30/50 mm lécezés
10/15 cm szarufa
10/15 cm fa gerenda (80 cm teng.tav.)
1,5 cm tGzall6 gipszkarton burkolat

7 cserépfedés
2,4/4.8 cm tet6lécezés
1 rtg. alatétfolia
2,4/4,8 cm ellenlécezés
10/15 c¢m szarufa
padlastér

XIX. Alternativ energia hasznositas

Az épiilet rendeltetésébdl és kialakitdsabdl kdvetkezden energia-igénye a vilagitasra korlatozodik.
Az épitményen megujuldé energia hasznositasara szolgéld berendezés (fotovoltaikus elem) elhelyezési
lehetésége biztositott.

XX. Tlizvédelmi miszaki leiras:
Mellékelve a miszaki leirashoz

XXl.Technolégiai leiras:

Az ingatlanon meglévé orvosi rendeld épllete a beépitési eldirasoknak megfeleléen kertl kialakitasra.
Az épllet atalakitasa és bdvités soran a meglévé funkciok feltjitasra kerlinek, és megvaldsul az épiilet
komplex akadalymentesitése.

Az orvosi rendeld bejarati oldalan, az utcaval parhuzamosan kerll elhelyezésre, az akadalymentes
megkozelitést segité rdmpa. Az elétéren és a szélfogdn keresztll az akadalymentes mandverezés
biztositott.

Az épitményben biztositottak a mellékhelyiségek (wc, mosdd, 61t6z6), tak szer tarolo.

Az épilet fiitése gazlizemi kazan beépitésével és radiatoros héleadokkal torténik

Vizvételezés telepllés vezetékes haldzatrol torténik
Jellemz6 adatok:
Munkaidb:
Hétf6tol péntekig délel6tt és délutan éraban,
Létszamadatok:
Személyzet: f6 betegforgalom: valtozd: 20-40 6
Miiszakszam . 1 miszak
e Személyzeti 6lt6z6, WC, helyiség, megkozelithetd, a vard helyiségbdl, mindkét iroda
esetében.
e Beteg WC, akadalymentes megkozelitése a elétér, vard helyiségbdl.
A WC-kben hideg-meleg vizes, kever6 csapteleppel ellatott kézmosd van elhelyezve
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Takaritas . i o
e A helyiségek takaritasahoz szikséges eszkdzok tarolasa megoldott a kazén helyiségben.

Dohanyzas. . NPT e . e L
e Az épllet helyiségeiben tilos a dohanyzas. Dohanyzas a rendeldn kival, kultéren.

Klimatikus feltételek. szell6zés
e A meglévé épulet huzamos tartozkodasu helyiségei természetes szelloztetéssel

szell6ztethetok.
Megvilagitas.

e Az orvosi rendeld épuletének helyiségein Iévd nyilaszardk, a megfelel6 természetes
megvilagitast biztositjak, emellett, funkcidhoz rendelt szabvanyban meghatarozott
fényforrasok kerlinek beépitésre. Az épllet villamos berendezéseit €s vezetek haldzatat
az MSZ betartasaval kell elkésziteni.

Veszélyes anyagok, hulladék:

e Arendelében nem keletkezik veszélyes anyag, vagy g6z a rnilkodés soran. Zaj és
rezgéskibocsatas, valamint egyéb kornyezetet terhel6 tényezd keletkezése nem
varhato.

A keletkezd hulladék tarolasa' - kommunalis hulladék: - miianyag kukaba
-egyéb hulladék- a gyogyitas és kezelés soran keletkezd - (szennyes textilia. injekcios tii
stb) zért taroldba.

Elszallitasardl az tizemeltetd gondoskodik, telepilésen belll

XXII. Akadalymentesités tervfejezet (mellékleve a miiszaki leirashoz)
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XXIIl. miszaki leiras orvosi rendelé orvosi rendeld felljitas bévités atalakitas, kapcsoldédd bontasi
munkakrol

Tervezoi nyilatkozat

4163 Szerep, Kolcsey utca 6. ( 608 hrsz. ) alatti ingatlanra tervezett orvosi rendelé (Egészséguigyi
Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése Szerepen) éplletének felujitasa, bévitéssel kapcsolodd bontasi
munkakhoz

Epittetd neve, jogi személy vagy jogi személyiség nélkili szervezet esetén megnevezése:
Szerep Kozség Onkormanyzat 4163 Szerep, Nagy utca 53. szam
Felelés tervezd neve, cime, jogosultsagi szama:
Pappné Porge Zsuzsa
4033 Debrecen, Szdmado utca 14
E 09-0032

Alulirott tervezoé nyilatkozom arrél, hogy:

a) a tervezett bontasi tevékenység a 312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet rendelet eléirasai szerint
bejelentés-koteles, a bejelentéshez eldirt épitészeti-miiszaki dokumentacio elkésziilt és az abban
altalam tervezett épitészeti- miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos
érvényl és eseti el6irasoknak,

b) (a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa esetén) a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi médszer a szabvanyossal legalabb egyenértéki*,

c) az adott tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztam a hatasok, terhek és az ellenallasok,
valamint a teherbirds megéllapitasara, és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmaztam,

d) az épitmény bontas tervezésekor alkalmazott mliszaki megoldas az épitett kdrnyezet alakitasarol
és védelmérdl sz6lo 1997. évi LXXVIIL. térvény 31. S (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatérozott
kovetelményeknek megfelel,

e) egyeztetettem az érintett kdzm(iszolgaltatokkal (egyeztetés tartalma alabb),

f) az épitési, bontasi tevékenységgeérintett épitmény azbesztet tartalmaz / nem tartalmaz * és g)

A *nal a megfelelérész alahuzandd, kinizando. Aki nem toltott, vagy a megfelelérész alahlzasa,
kihuzésa nélkuli nyilatkozat nem érvényes!

2016.04. ho

Pappné Pdrge Zsuzsa
felel6s tervezd
E 09-0032/
4033 Debrecen, Szamadd utca 14.

Aranyosné Baranyai Irén
tervez6
E3-09-0276
4150 Puspokladany, Bercsényi utca 13.
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BONTASI MUSZAKI LEIRAS

4163 Szerep, Kolcsey utca 6. ( 608 hrsz. ) alatti ingatlanra tervezett orvosi rendeld orvosi rendel6 feldjitas
bdvités atalakitas kapcsolddé bontasi munkakrol

A bontasi dokumentacio a 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet eldirasai szerint késziilt.

Az épiilet altalanos adatai:

Az épilet kora: kb. 70-80 év
Beépitési modja: oldalhataron all6
Telek terilete: 1937 m2

Epittetd az orvosi rendeld épilet atalakitasi, bévitési épitési munkainak kivitelezését tervezi megvaldsitani.
A kivitelezés abban az esetben kezdheté meg, amennyiben a meglévé- kozvetlen az éplletéhez épitett-
toldalékrész elbontasra kertil. A toldalék épuletrész kivitelezése a bontasi munkak elkészitését kovetden
kezdheté meg.

Kézmiivek:
Az épiilet bontasat csak akkor lehet elkezdeni, ha az épuletet kitritették.

Az épitmény aramtalanitasat meg kell oldani. Az aramtalanitast csak megfelelé képzettségli és jogosultsagu
szakemberek végezhetik.

Az épiiletrészek szerkezeti leirasa:

Az éplletrészek szerkezeti leirasa:
Az elbontasra kertl6 épiilet tégla falazatu,
-Alapozas tégla szerkezetl
-A flggbleges teherhordo szerkezet: km tégla falazat,
-Fodém nélkuli, nyeregtetds tetbszerkezet.
-Belsd burkolatok: felmérési terven részletezve
-Kiilsé fellletképzés: alapvakolatra készitett képoros frocskolt feliilet.
Az épllet orszagos vagy helyi védettségben nem részesiil.
betartasaval, megfelelé képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezd felelés mliszaki vezetd jelenlétében,
annak iranyitasaval lehet elvégezni.

A bontasi munkakkal kapcsolatos balesetelharitasi dvo rendszabalyok:

1. Ha a munkakdrilmények olyanok, hogy barkinek életét, testi épségét, vagy egészségét kozvetlen veszély
fenyegeti, a veszély elharitasaig munkat végezni, vagy végeztetni tilos!

2. A munkahelyen szeszes italt fogyasztani, ittas dolgozdkat a bontas terletére beengedni, vagy ott
foglalkoztatni tilos!

3. Nyilast, aknat, csatornat, godrot, kutat és mas hasonlo veszélyforrast be kell temetni.

4. Ha fel nem robbant I6vedék vagy Idvedékek vannak a bontasi tertileten, azonnal jelenteni kell a
tlizszerészeknek, egyidejlileg a veszélyeztetett teriletet kortl kell keriteni és figyelmezteté tablakat kell
elhelyezni.

5. Epiiletek 8sszefiiggé szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

6. A kibontott anyagot csuszdan kell leengedni, azok ledobésa, lelapatolasa tilos!

7. A fodémeket és egyéb éplletszerkezeteket annak megengedett teherbirasat meghaladdan bontott
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anyaggal megterhelni nem szabad,;

8. Olyan tet6knél, ahol a bontas soran a beszakadas veszélye fennall, a tetéfedést csak allaspadozatrol
szabad bontani. Az allaspadozatot a terhelés atvételére alkalmas szerkezeti részekhez kell rogziteni.

9. Ha tobb gerendat egyuttesen széllitanak le, a gerendakat dcskapcsokkal és kotéllel szilardan 6ssze kell
erbsiteni.

10.A toldalék épuletben levé falazatokat (kémény, tlizfal, szell6z6, vilagité udvar) a tetészerkezet bontasaval
parhuzamosan kell lebontani. Ellenkez6 esetben a szabadda valo falrészek allékonysagat megtamasztassal,
merevitéssel biztositani kell.

11. Szerkezeteket, leterhel falat, vagy falrészt csak akkor szabad lebontani, ha az altala leterhelt szerkezet
(konzol, erkély, lépcs6, parkany, boltiv, stb.) alatamasztasa megtortént, vagy a szerkezetét mar elbontottak.
12. Térelhatarold szerkezetek, falak bontasat - ha az a fodémrdl nem végezhet6 el - a szerkezet mellett
felallitott, 6nmagaban is allékony allvanyrol kell elvégezni.

13. A vélaszfalakat csak egy oldalrél szabad bontani. Valaszfalakat, féfalat, pillért - tekintet nélkll annak
nagysagara - fodémre donteni nem szabad.

14. Azt a faltestet, amelynek egyensulyi helyzete a bontas kovetkeztében bizonytalanna valik, ducolassal,
aladtamasztassal biztositani kell. Munkahelyeket ilyen szempontbdl legalabb naponta egyszer, valamint a
munka megkezdése el6tt at kell vizsgalni.

15. Alavéséssel 2,5 téglanal (0,64 m) vékonyabb falat bontani nem szabad.

16. Falbontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 széles savot kell veszélyes zonanak tekintem.
17. Fodémek bontasat csak a fodémburkolat és a faltoltés eltavolitasa utdn szabad megkezdeni.

18. A boltozatot ala kell tamasztani és a bontast a zaradéknal kell kezdeni, majd az épités forditott
sorrendjében a boltvallig szakaszonként kell végezni. A szabad kézbdl megépitett boltozas alatdmasztas
nélkil is bonthato.

19. A boltozat bontéasakor fellépé oldalnyomésokat ducolésokkal kell felvenni.

20. Vasbeton fodémek bontasat a lemezek elbontasaval kell kezdeni. A vasbeton gerendakat azok
elbontésa elétt alé kell tdmasztani.

21. Vas- és vasbeton gerendak kozotti beton- vagy téglaboltozatok és sik fodémek bontasat a gerendakra
fektetett allaspadozatrol kell végezni. Kozbensé mezék elbontasa esetén a megmaradd mezdk
oldalnyomasanak felvétele céljabdl dicolast kell alkalmazni. A boltozatok leszakitdsa a gerendak6zok
szétfeszitésével tilos!

Tovabbi elGirasok:

Altalanos eléirasok

-A bontési munkahoz tervet kell késziteni. A bontasi tervnek tartalmaznia kell a bontasi sorrendet és - az
egyeéb intézkedések mellett - a bontashoz szlikséges allvanyok, csuszdak, védétetdk, ideiglenes
alatdmasztasok tervét, valamint a bontasi technoldgia ismertetését.

- Bontasi munkat csak olyan kivitelezé végezhet, amely a bontando épllettel azonos szerkezeti és
méretl épulet épitésére is jogosult.

- -A bontasi munkak iranyitasaval felelés vezetét kell megbizni. A bontas ideje alatt a felelés
vezetének a helyszinen kell tartézkodnia.

- A bontast végzd dolgozdkkal az alkalmazott bontasi technoldgiat, a soron kdvetkez6 munkak
balesetveszélyeit és azok megel6zésének modjat ismertetni kell.

- A bontasi munkan dolgozokat, a munka jellegétél fiiggden fejvédd sisakkal, poralarccal,
véddszemiveggel, tenyérvéddvel kell ellatni.

- Az éplletbe becsatlakoz6 févezetéket a munka megkezdése el6tt ki kell kapcsoltatni, illetve le kell
valasztani és azt az allapotot tartdsan biztositani kell. A bontasi munkak megkezdése el6tt az 6sszes
vezetékeket le kell Uriteni. A hédzi csatorna betorkolasanal a kozcsatornat el kell falazni. A csatorna
elfalazasa utan is gondoskodni kell a bontés alatt all6 éplletre kertld csapadékviz elvezetésérd!.

- A dolgozdk szaméra létesitendé WC-k, furdék, a portalanitas és tlizvédelem céljara szukséges
vizet, a gépek és vilagitas (esti vész- és jelzdvilagitas) energiasziikségletét kiilon ideiglenes vezeték Utjan
kell biztositani.

- A bontas terlletén idegen személyek nem tartozkodhatnak. A bontas munkateriletét - a biztonsagi
tav figyelembevételével - legalabb 2,0 méter magas keritéssel kell kortlvenni és a bevezetd utakon
figyelmeztet6 tablakat kell elhelyezni.

- Haborus sértlt épuleteknél a bontasi munkalatok megkezdése el6tt meg kell allapitani, hogy

23
Egészségiigyi Alapellatds Infrastrukturélis Fejlesztése Szerepen
4163 Szerep, Kolcsey utca 6. (Hrsz. 608)
2016.04. hé



nincsenek-e fel nem robbant I6vedékek a tertleten. Ha ilyenek vannak, azonnal jelenteni kell a
tlizszerészeknek, egyidejlileg a veszélyeztetett tertletet kortl kell keriteni és figyelmezteté tablakat kell
elhelyezni.

- Amig a lebontasra kertld épitmény nincs kilritve, a bontast megkezdeni nem szabad, kivéve, ha az
épuletrész biztonsagosan szakaszolhatd.

- Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tbb szinten egyszerre bontani nem szabad.

- Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fodémekre allvanyozni, vagy ducolni
nem szabad. A kivaltasi munkakra részletes kiviteli technolégiai tervet kell késziteni. A bontassal
kapcsolatos aladucolasokat, ferde kitdmasztasokat, fodémalafogasokat méretezni kell.

- A kibontott anyagot csuszdan kell leengedni, azok ledobasa, lelapatolésa tilos! A porképzddés
megakadalyozésara a bontott tormeléket locsolni kell.

- Minden kibontott faanyagot még a kibontas helyén szegteleniteni kell.

- Véddallvanyral, allvanypadozatrdl, feljarokrol a lehullott anyagot és tormeléket el kell tavolitani. A
mUszak végeztével a bontasbdl lehullott tormeléket naponta dssze kell gydjteni, a kozlekedési utakat tisztan
kell tartani. A fodémeket és egyéb éplletszerkezeteket annak megengedett teherbirasat meghaladdan
bontott anyaggal megterhelni nem szabad.

Szerkezetek bontasa:

- Tetéfedés bontasa.

- Olyan tet6knél, ahol a bontés soran a beszakadas veszélye fenn all, a tetéfedést csak
alldspadozatrél szabad bontani. Az allaspadozatot a terhelés atvételére alkalmas szerkezeti részekhez kell
rogziteni.

- Tetéhéjazat bontasat gy kell megszervezni, hogy megbontott tetészakasz a munka megszakitasa
utan (munkanap befejezésekor) ne maradjon.

- Tetészerkezet bontasa.

- A betonszerkezetek bontasabdl keletkezett tormeléket Oly méretiire kell felapritani, hogy a
cstszdan konnyen leeresztheté legyen. Egy-egy ilyen darab legnagyobb mérete nem haladhatja meg a 30
cm-t, sulya pedig a 15-20 kg-t.

- Ha tobb gerendat egylttesen szallitanak le, a gerendakat kotéllel szilardan dssze kell erdsiteni.

- Falazatok, teherhordé6 szerkezetek bontésa.

- Melléképiletben levé falazatokat (kémény, tiizfal, szell6z6, vilagitd udvar) a tetdszerkezet
bontésaval parhuzamosan kell lebontani. Ellenkez6 esetben a szabadda valo falrészek allékonysagat
megtamasztassal, merevitéssel biztositani kell.

- Szerkezeteket, leterhel® falat, vagy falrészt csak akkor szabad lebontani, ha az altala leterhelt
szerkezet (konzol, erkély, lépcsd, parkany, boltiv, stb.) alatamasztasa megtortént, vagy a szerkezetét mar
elbontottak.

- Térelhatarold szerkezetek, falak bontasat - ha az a fodémrél nem végezhetd cl - a szerkezet mellett
felallitott, Gnmagaban is allékony allvanyrol kell elvégezni.

- A vélaszfalakat csak egy oldalrol szabad bontani. Valaszfalakat, féfalat, pillért - tekintet nélkil annak
nagysagara - fodémre donteni nem szabad.

- Vasbeton, rabic - vagy egyéb hasonlé valaszfalakat a bontds megkezdése elétt a bontasi oldalrol ki
kell tamasztani.

- Azt a faltestet, amelynek egyensulyi helyzete a bontas kdvetkeztében bizonytalanna valik,
ducolassal, alatamasztassal biztositani kell. A munkahelyeket ilyen szempontb6l legalabb naponta egyszer,
valamint a munka megkezdése el6tt at kell vizsgalni.

- Alavéséssel 2,5 téglanal (0,64 m) vékonyabb falat bontani nem szabad.

- Faltombok alavésésénél a vésés mélysége legfeljebb a fal vastagsaganak egyharmada lehet. Egy
tagban legfeljebb 5 m hosszu szakaszt szabad alévésni. Ennél hosszabb alavésés esetén nem vésett
szakaszok meghagyasaval kell a fal allékonysagat a vésés id6tartamara biztositani. Az alavésés idejére a
falat ki kell ducolni.

- Epitmények teljes 6sszeddntése csak ott engedhetd meg, ahol a dontés okozta razkodas a
kornyezetben, vagy a terep alatt huzodo létesitményekben kart nem okozhat.

- A dontéssel torténé éplletbontas esetén annak idépontjardl az érintett tertlet lakoit értesitem kell. A
dontés iranyaba es terlletet szabadda kell tenni és teljesen cl kell keriteni, sziikség esetén a karos
rezgések csokkentésére megfelelé vastagsagu homokkeritést kell alkalmazni.

- Falbontasnal a falmagassag a falmagassag kétszeresének megfeleld széles savot kell veszélyes
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zonanak tekinteni.

- Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhatd, kenderkotél alkalmazésa csak kézi huzasnal
engedhetd meg. A sodronykotél elhelyezése, mozgatasa soran tenyérvédét kell hasznalni. A kotél
visszacsapasa ellen a huzatast végzé dolgozokat veddallassal kell védeni.

- Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitasanak ellenérzése utan szabad
megkozeliteni.

- Fodémek bontasa.

- Fodémek bontasét csak a fodémburkolat és a feltdltés eltavolitdsa utan szabad megkezdi.

- A boltozatot ala kell tamasztani és a bontést a zaradéknal kell kezdeni, majd az épités forditott
sorrendjében a boltvallig szakaszonkeént kell végezni. A szabad kézbdl megépitett boltozat alatdmasztas
nélkul is bonthato.

- A boltozat bontasakor fellépd oldalnyoméasokat ducolasokkal kell felvenni.

- Vasbeton fodémek bontasat a lemezek elbontésaval kell kezdeni. A vasbeton gerendakat azok
elbontésa el6tt alé kell tamasztani.

- Vas- és vasbeton gerendak kozott beton- vagy téglaboltozatok és sik fodémek bontasat a
gerendakra fektetett allaspadozatrdl kell végezni. Kozbensé mezok elbontasa esetén a megmaradé mezok
oldalnyomaséanak felvétele céljabol ducolast kell alkalmazni.

- A boltozatok leszakitasa a gerendakozok szétfeszitésével tilos!

Konzolos szerkezetek, lépcsdék bontasa.

- Konzolos szerkezetek bontasakor, a leterhelé szerkezetek lebontasa el6tt a konzolokat ala kell
tamasztani.

- Lépcsdk bontaséat a falazat bontasaval parhuzamosan, lépcsékorlatonként kell végezni. A karok
aladucolasa céljabol a Iépcséfok szabad Vége ala tartdgerendat kell helyezni, azt pedig andras -kotéssel
merevitett oszlopokkal kell alatdmasztani.

- Nagy terjedelm(, sulyos elemek szétszerelésére, ideiglenes alatdmasztasara, leengedésére tervet
kell késziteni.

Plspdkladany, 2016.04. hé

Pappné Pdrge Zsuzsa
felel6s tervezd
E 09-0032/
4033 Debrecen, Szamadd utca 14.

Aranyosné Baranyai Irén
tervez6
E3-09-0276
4150 Plspdkladany, Bercsényi utca 13.
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XXIV. Statisztikai adatlap

Statisztikai adatlap

. Létesitendd
Az épulet hasznos lakasok (idil6-
Az épllet rendeltetése alaptertlete* a .
2 egysegek)
szédma, db
Epiilet
11.  Egylakasos épiilet (bdvités)
12.  Kétlakasos épllet
13.  Harom- és tobb lakasos épulet
14, Kdzosségi (szall6 jellegi) épilet (otthon, szallas)
20.  Uduléépilet
Nem épiilet
31.  hivatali (iroda)épulet
32.  kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épilet
(bevasarlokozpont, dnallo uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitd hely, szervizéllomés)
33. széllashely szolgaltatd és vendéglatd épllet (szalloda, motel,
panzid, fogado, egyéb nyaralé-pihend otthon, tabor, valamint
étterem, kavéhaz, bifé)
34.  oktatasi, egészségugyi ellatast szolgald, valamint
szorakoztatasra, kdzmiivel6désre hasznalt épulet
35.  kdzlekedési és hirkozlési épulet
36. ipari épulet, raktar (gyar, mihely, szerel6lizem, csarnok,
vagonhid, sorfézde, sild)
37. mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet
(istallo, magtar, pince, Uveghaz)
38.  egyéb nem éplilet
40. Nem Uj épllet (épuletbdvités, atalakitas stb. soran épitends Uj 196,21 1
lakasok)
Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszama (az
addszam elsé nyolc szamjegye):
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