Szerep 1/15 608 hrsz.

EROTANI SZAMITAS

1. KIINDULASI ADATOK
1.1. EPITMENY ADATAI

Megtervezendok, ellendrizendok egy foldszintes kialakitasi Egészségiligyi Szolgaltatd Kozpont atalakitas és
bovités (Egészségiigyi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése Szerepen) szerkezeti elemei. A tet6tér nem
keriil beépitésre. A meglévo épiilet alapozasa kisméretii tégla savalap, TS50 habarcsba rakva. Fodémszerkezete
boritott gerendas fa fodém. A falai kisméreti tégla anyagliak. A tetdszerkezete hagyomanyos faszerkezetd,
kétalloszékes, kotdgerendas fa, satortetds fedélszeék a meglévo, atalakitasra vard épiiletrészen. A szarufak 10/13
cm méretliek, taréjszelemen nincs, kozépszelemenek, sargerendak 12/15 cm keresztmetszeti méretiick. A
meglévo épiiletrészen a foallasok, 15/15 cm székoszloppal, 10/10 cm konyokfaval, vagy 15/15 cm mellszoritd
gerendaval késziiltek. A bovitményen félnyeregtetds fa fedélszék késziil 10/15 cm szarufaval. A meglévo
épiileten nagyméreti, utdlagos nyilasok késziilnek, amelyeket acél gerendakkal kell kivaltani.

Epittets: Szerep Kozség Onkormdnyzata

4163 Szerep, Nagy utca 53.
Epiilet helye: 4163 Szerep, Kélcsey utca 6.
Hrsz: 608

ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES SEGEDLETEK
MSZ-EN-1990:2003 Eurocode-0 A tartoszerkezetek tervezésének alapjai
MSZ-EN-1991:2005 Eurocode-1 Terhek és hatasok
MSZ-EN-1991:2005 Eurocode-2 Vasbeton szerkezetek tervezése
MSZ-EN-1991:2005 Eurocode-3 Acélszerkezetek tervezése
MSZ-EN 1995:2009 Eurocode-5 Faszerkezetek méretezése
MSZ-EN-1997:2006 Eurocode-7 Geotechnikai tervezés

Deédk Gy-Erdélyi T.: Terhek és hatasok tervezés az Eurocode alapjan

Deék Gy-Draskoczy.: Vasbeton szerkezetek, tervezés az Eurocode alapjan
Szepshazy Robert: Geotechnika, tervezés az Eurocode alapjan

Dr. Horvath Sandor: Faanyagt szerkezetek alkalmazasa a magas-és mélyépitésben
Dr Wittmann Gyula: Meérnoki faszerkezetek I-1I.

Dezs6 Zs.-Szabo L. : Faszerkezetek tervezése az Eurocode 5 alapjan

Massanyi — Dulacska:
Magasépitési tartoszerkezetek tervezési és ellendrzési segédlet
Tapasztalatok és ajanlasok tartoszerkezetek tervezdinek és kivitelezdinek
Massanyi - Dulacska:
Statikusok konyve
Statikai kisokos

1.2. ALKALMAZOTT ANYAGOK és ANYAGJELLEMZOIK
1.2.1. Beton
Alkalmazand6 anyagmindség C16/20 -24/kk
f,;=16,0 N/mm’
f,q=13,30 N/mm’

1.2.2. Betonacél
Alkalmazand6 betonacél mindség: B.500 Bst
f, =500 N/mm’
f, =435 N/mm’
1.2.3. Faanyag
A faanyag mindsége C22. II. oszt.

Eg05=6,7 N/mm’ Ginean=0,69 N/mm?
£ =22 N/mm’ fiax =13 N/mm’
fioox =0,30 N/mm? f.ax =20 N/mm’*
fLo0x =2,4 N/mm? £ =2,40 N/mm’
Rudolf Robert 2016.4prilis.
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Szerep 2/15 608 hrsz.

1.2.4. Idomacél
Alkalmazandé acél mindség: S235JR
f,x=235 N/mm’

2. TERHEK és HATASOK
2.1. ALLANDO TERHEK

2.1.1. Tetohéjalas sulyelemzése (cserépfedeés)

Rétegrend Karakterisztikus érték
Tetdcserép 0,80 kN/m*
3 /5 1écezés 30 cm-ként 0,08 kN/m”
Ellenléc 0,01 kN/m’
Foliaterités 0,01 kN/m’
10*13 cm szaru 0,90 méterenként szoftver szamitja
OSSZESEN: 0,90 kN/m’

iaters.1=0.90 kKN/m”

2.1.2. Tetohéjalas sulyelemzése (badogfedés)

Rétegrend Karakterisztikus érték
1 mm VM Zink fedés 0,07 kN/m”
Foliaterités 0,01 kN/m’
2,5 cm deszkazat 0,17 kN/m’
10*15 cm szaru 0,90 méterenként szoftver szamitja
15+5 cm szélas hdszigetelés 0,06 kN/m”
OSSZESEN: 0,32 kN/m’

2.1.3. Fédem sulyelemzése

iaters.2=0.32 kN/m”

Rétegrend Karakterisztikus érték
2,5 cm deszkazat 0,16 kN/m”
15*15 cm fa gerenda 0,15 kN/m”
15+5 cm szélas hdszigetelés 0,06 kN/m”
1,5 cm vakolat 0,26 kN/m’
OSSZESEN: 0,63 kN/m’

ia5a=0.63 kN/m”

2.1.4. 45 cm kismeretii tegla falazat sulya
2 1,=9,25 kKN/m’

YG,sup :1935
Y6,int =1,00
ya= 1,00

Yo=y1=y2 =1,00

2.2. ESETLEGES TERHEK
2.2.1. Hoteher

A hoteher szabvany szerinti alapértéke; s=1,25 kN/m*> (400 mAf magassagig)

parcialis tényezdje tartos (teherbirasi): vo=1,50

parcialis tényezdje tartos (hasznalatai) vo=1,00

parcialis tényezdje tartos (rendkiviili) v4=1,00

kombinacids tényezdje (egyidejiség): o =0,50

kombinacids tényezoje (gyakori): vy =0,20

Sz¢l hatasat figyelembe vevo tényezo: C.=1,00

Hoémérsékleti tényezo: C=1,00

alaki tényezok: wi=0,75 (32 tetbhajlasszog)

Rudolf Robert
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Szerep 3/15 608 hrsz.

2.2.2. Szélteher

A sz¢l torlonyomasanak alapértéke : qp(2)=0,545 kN/m?
(III. kategoria 8,00 méter terepszint feletti magassag)
alaki tényezok
Széltamadta oldal Cpe,10,1=10,46 (szélnyomas)
Cpe,102=10,55 (széInyomas)

Cpe,10,1=-0,26 (sz€lszivas)
Cpe,102=-0,35 (sz€élszivas)

Szélarnyékos oldal Cpe,10,1=-0,42 (sz€lszivas)
Cpe,102=-0,45 (sz€lszivas)

parcialis tényezdje tartos (teherbirasi) vo=1,50
parcialis tényezdje tartos (hasznalatai) vo=1,00
parcialis tényezdje tartos (rendkiviili) v4=1,00
kombinacids tényezdje (egyidejiség): o =0,60
kombinaciods tényezoje (gyakori): y; =0,50

v, =0,00

2.3. HASZNOS TERHEK
2.3.1. Hasznos teher dltalanos fodéemszakaszon
Q@ =1,50kN/m>  (A. tipust fodém, padlas)

parcialis tényezdje tartos (teherbirasi) vo=1,50
parcialis tényezdje tartos (hasznalatai) vo=1,00
parcialis tényezdje tartos (rendkiviili) v4=1,00
kombinacids tényezdje (egyidejiség): o =0,70
kombinacids tényezdje (gyakori): y; =0,50

) :0,30

3. FA TETOSZERKEZET ELLE,N("}RZESE
3.1. GEOMETRIAI KIALAKITAS

Szabvany Eurocode [H]
Eset 1 ST1
Részlet  : Féallds

foallas statikai vaza

Rudolf Robert 2016.4prilis.
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Szerep 4/15

3.2. TERHEK és HATASOK
2. pontban foglaltak szerint

608 hrsz.

|Szabvany Eurocode [H] |
|Eset 3 6nst’1|y+burko|at|

onsuly+héjazat terhelési eset abraja (dllando)

Szabvany Eurocode [H]

Eset : fodém

ﬁm#jh}_il’};{ll’f——ww ' l, ' ,l#ho
== 0.0 / //m/////‘/;;”‘ fi,"'f'!l.;; *
v Y

_.. (L -,.{{IA"IIl > 'Illllll" 4 ",l 7 ,/I /4 f
57

’I""‘v,’ 7258

L i -!-{{’.{?{{{IIIII
g7

padlas terhelési eset abraja (allando)

Rudolf Robert
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Szerep 5/15 608 hrsz.

Szabvany Eurocode [H]

Eset : teljes

%
TP
g7 4 7/,
Vi
gy 2 iy Yy,
X s P L
T e
%

= ¢ 7 2y ', L2
i i G o e

A 4 A, 505705

s 5 e

Iy — e

= 2R

hoteher a teljes szerkezeten 1.terhelési eset abraja

Szabvany Eurocode [H]

Eset : parc-bal

9/

%

/c///{’;ﬁz/////}////// :
L it .
.v///f %

/ L5550
) // 7 °'l/’/r.,',/¢;’/
//f/”i/ ; ’,,///////// %ir. %,
BTGS2 o o s

gy 2 Wil ;,//"'l/
, M,pw i)
G L7 o Ny, 5o

2

S

parcialis héteher 1. terhelési eset abraja

Rudolf Robert 2016.4prilis.
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Szerep 6/15 608 hrsz.
Szabvany Eurocode [H]
%
X7, ,l‘r ./
G i
e e A o) / ;‘:‘
/Y -"’,’.fi ¢ ‘—"'l.,:’*vi‘—ﬂ.v_ Hhe
L 05 7R
i S
e ey )
55
y N %y
X R
parcialis hoteher 2. terhelési eset abraja
Szabvany Eurocode [H]
S
2 70%
B0
s e,
O 1 sl s
W T
aﬂg%%'é’ L
B
z
I
X
sz€lteher 1. terhelési eset abraja
Rudolf Robert 2016.4prilis.
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608 hrsz.

Szabvany Eurocode [H]

Eset : 2.bal

ot 7

z
-
X

e
I i
]
M B

e

Z
272"

sz€lteher 2. terhelési eset abraja

Szabvany Eurocode [H]
Oz SPOSBETRD
Rl L KR
oy LS LT
",
2 g
S
z
I
X

sz€lteher 3. terhelési eset abraja

Rudolf Robert
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Szabvany Eurocode [H]

Eset : 4.bal

%
7 FT7 PR L 2K
2.2 R

TREMSZL
Ya S

z
-
X

sz€lteher 4. terhelési eset abraja

Szabvany Eurocode [H]

Eset : padlas

Y N2 5
o A Cortrran gl 2
e AL A ._‘ .{/III-_ e e 00 Y
/ Z]

L
G | S LN e
G ) 'ﬁ{/}"’ 25 % ;
727 ¥ 218 -///",/1;‘"/"’////’0', LXK
27 ,l / X ’.AAT;"lVl Z25 / ‘/ ',, 1
- 0

Z

5 55

A%
g
777,

Bl 7775 B
y"’"'-{ &2 AY 7 777755 bll/ll‘f

fodém hasznos teher terhelési abraja

Rudolf Robert 2016.4prilis.
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Szerep

3.3. IGENYBEVETELEK

9/15

608 hrsz.

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]

Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (ULS 6sszes)
E (P) : 7,82E-8
E (W) : 7,82E-8
E(ER)  : 9,45E-10
Komp. ¢ Nx [kN]
Részletek : (4)
Féallas
Gerendak/15x20
Mas elemek/15x15
Szelvények/15x20

-39,84 kN

-51,90 kN

-41,34 kN

féallas minimal-maximal normalerd abra

Linedris szamitas

Szabvany Eurocode [H]

& 0,16 KNm

Nm
Nm

Eset : Mértékaddé Min,Max
Tipus : (ULS 6sszes)
E (P) : 7,82E-8
E (W) : 7,82E-8
E(ER) : 9,45E-10
Komp. : My [kNm]
Részletek : (4)
Féallas
Gerendak/15x20
Mas elemek/15x15
Szelvények/15x20
1=
<
5

-5,54kNm

5 £
53 N £
¥ =
A% § £ S
> 2
& ° g
8 <
1
2 i 5.2
1,12 kiN#87 KkNm -5,28 kN, 25 KNm 2
o
£ 0
E ©
N £ =
b “ 0 5 =
7 n
< EE |7
4
8558 ¢
! = i £
— < i .
S 2
z £ e
2 ® £ 2z z
4 4
2 § < 3 g
) < o < &
$ ?
Y 1S
[ £
X
@

foallas mértékadd minimal-maximal nyomatéki abraja

Rudolf Robert
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608 hrsz.

3.4. FASZERKEZETEK ELLENORZESE SZILARDSAGI HATARALLAPOTBAN

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]
Eset : Mértékadé Min,Max
Tipus : (ULS 6sszes)
E (P) T 1,62E-7
E (W) 1 1,62E-7
E(ER) : 2,33E-8
Komp. : Kihasznaltsag [] g
Részletek : (6) b=y
Anyagok/C24, i/ \
Anyagok/C30 =
Foallds s
Gerendak/15x20
Mas elemek/15x15 I Em‘ -
Szelvények/15x20 3 L | 2,044 o
e P \\ NV
Y < B -+ 0921 e S 0,914 < ()
5 2 g S RS
sy
T g’ o 9y T i \IQ\
T il = T i
- 1 T 1 a
- * - 4
z
X

A szaruallas kihasznaltsagi abraja (Osszetett igénybevételekre)

Mivel a maximalis kihasznaltsdg Osszetett igénybevételekre 95%, ezért a keresztmetszetek megfelelnek!

A székoszlop-bakduc ko6zotti szakasz erOsitésre szorul.

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]
Eset : Mértékadoé Min,Max
Tipus : (ULS 6sszes)
E (P) T 1,62E-7
E (W) 1 1,62E-7
E(ER) : 2,33E-8
Komp. : Sminmax [kN/cm? ]
Részletek : (6)
Anyagok/C24,
Anyagok/C30
Féallas
Gerendak/15x20 o
Mas elemek/15x15 E o
Szelvények/15x20 21 7
s ¥
NE
x
E\2
o ey
. =4 W
3] v F’l‘j.. &
oo E <N
< < Q E<E Y
E E S SET
F4 Z/—‘ i
<<
© 0 A o)
S o o
o M »
o ~ N
z g 3
£E S
S35 S
22 <
<
53 8
So <
X

0,58 kN/cm*2

09 KNIGHR Al /cm ™2

0,29 kN/cm”2
0,23 kN/cm*2

Q/Mm'@

0,25 kN/cm”2
0,14 kNYgrhRRI/cm A2

0,47 kN/cm*2

0,

A

&21 ki
001 kN/cm 72,

Ofdl/cm

|

I
A2;

-0,46 kN/cm”2

!
i
0,02kN/dm 2

-0,43kN/cm”2
-0,01 kN/cm*,

-0/43 kN/cm*2

-0,87 kN/cm*2

-0,24 kN/cm™

-0 AENIEH
2
-0,20kN/cmF2
-0dok

- 01_4&

f, (minmax) abra

Rudolf Rdbert
T-T-15-0575
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Szerep

11/15

3.5. ELLENORZES HASZNALHATOSAGI HATARALLAPOTBAN

608 hrsz.

Linea

ris szédmitas

Szabvany Eurocode [H]

Eset
Tipus

1 Mértékadd Min
: (SLS Kvéazidllandd)

E (P)
E (W)
E (ER)

© 1,62E-7
: 1,62E-7
: 2,33E-8

Komp.
Részletek

: eZ[mm]

: (6)

Anyagok/C24,
Anyagok/C30
Féallas
Gerendak/15x20

Mas elemek/15x15
Szelvények/15x20

mm\
-0,001 rir
7,274 mm

N
-0,519

elmozdulasi abar

Ug.¢ =4100/300=13 mm > ug =12,7 mm
Ug.¢ =5000/300=17 mm < ug =26,40 mm

4. FALAZAT ELLENORZESE

Tehat a szarufa megfelel!
Tehat a fodémgerenda nem felel meg, teherkorlatozas kell!

A kismértet tégla és M30 habarcs egyiittes hasznalatabol K értéke 0,45 adodik.

f=K* 6,27+, =0,45%12%7 #3%3 =179 N/mm*
fy =f /ym =1,79 N/mm? /2,20 =0,81 N/mm”

(falazat nyomoszilardsaga)

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]

Eset
Tipus

1 Mértékadd Min
: (ULS Gsszes)

E (P)
E (W)
E (ER)

: 1,91E-7
: 1,91E-7
: 2,45E-8

Komp.

: Rz [kN/m]

-34,52 kN/m

-51,78 kN/m

Rz
[kN/m]

. =5,32
. -9'13
. -12'94
. -16'75
D -20'56
D -24'37
O -28'18
D -31'99
D -35'80
. -39'61
. -43'42
. -47'23
. -51'04
. -54'85

-58'66
{2858

tetoszerkezet minimalis vonalmenti reakcio-erd abraja

Rudolf Rdbert
T-T-15-0575

2016.4prilis.




Szerep 12/ 15 608 hrsz.
Linearis szamitas Rz
Szabvany Eurocode [H] [kN]
Eset : Mértékado Min
Tipus : (ULS 6sszes) EW
E (P) 1,915:7 .. 11,37
E(R) | zasts -
Komp. : Rz [kN] -.ﬁ
E 3,17
In -3,62
In -4,06
In -4,51
IS -4,96
1 -5,41
- BN s
g 2 4 Ly -S31 |
. BENE § u -6,76
. = Q -7,21
§$§ v\; .-.' <] \ g [ z §
Ki V : V \ 0 ;ff X z § @
v TRy 2] Z E <
z v > |z g "L\
kv 32 &
X V
fodémszerkezet reakcio-erd abraja
Nies =16,25 kKN/m
Nisaem =5,10 kN+0,90 m= 5,66 kN/m
Nei =1,35%9,25 kKN/m?*1,40 m= 14,45 kN/m
NEgq =16,25 kKN/m+5,66 kN/m+14,45 kN/m=36,36 kN/m
Ngq4=36,36 kN/m*(3,06 m +2+0,51 m+3,40 m+2)=136,0 kN
Mgg= 0,57 kNm/m (fodémteherbdl szarmazé nyomaték)
Mgq4.w= 0,00 kNm/m (szélteherbdl szarmazo nyomaték)
€o.ed = 0,57 kNm/m=+36,36 kN =16,0 mm/m
€o.w = 0,00 kNm/m+30,41 kN = 00,0 mm/m
€ = €rd T €0.w Teinit =16 mm+0 mm+5 mm =21 mm >0,05*510=26 mm
O;=1- 2*[e; +t] =1-2*[26 mm~+510 mm] = 0, 90
Nre= A*®; *f; =510 mm*510 mm*0,90*0,81 N/mm? =190,0 kN > Ngq =136,0 kKN
Tehat megfelel!
4.1. Utdlagos nyilaskivaltas ellenorzése 1.
Niets =16,25 kKN/m
Nisaem =5,10 kN+0,90 m= 5,66 kN/m
N =1,35%9,25 kN/m**1,40 m= 14,45 kN/m
Qga=16,25 kKN/m+5,66 kN/m+14,45 kN/m=36,36 kN/m
Rudolf Robert 2016.4prilis.

T-T-15-0575
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4f 160
AX[cmZ] = 91,20
Ay[em?] =
Az[cm?2] = -—-
Ix[cm*] = 1586,4
Iy[cm*] = 3735,9
IzZ[cm*] = 11714,4
Iyz[cm*] = 0
I?[cmf] = 466641
Yg Tlem] = 0
zg ¥[em] = 8,0
yslem] = 0
z_[cm] = 0
3 2 S I T 1= 17144
- G L[ecm*]= 37359
2[°]= 90,00
iy [cm] = 6,4
i [em] = 11,3
?y = ---
l8 ?z= ===
F'{F‘d ?yz = ---

N

2, =
2, =
A =
Pl Tyl A, = -
z 14,8 6l4 14,8 Wy,pl[cm3 ] = 543,5
Wz,pl[cm3] = 966,7
34,0 Wy,el,tfem3] =  467,0
Wy, el,b[cm3] = 467,0
y Wzel,t[cm3] = 650,8
Wz,el,b[cm3] = 650,8
P, [cm] = 144,3

A kivalt6 2*2 db 1160 mm gerenda (IPE 160)

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]
Eset : ST1
E (P) : 1,83E-7
E (W) : 1,83E-7
E (ER) : 2,45E-8
Komp. : My [kNm]
Részlet : Aéc
€
E £
2 2
2 r
€
-40,00 kKN/m ool -40,00 kKN/m
5 €
z z
< <
8 8
Y | & | Y
t I
=
z =
< z
= <
3 ~
§ 3
?
z
X

Acél kivalto terhelése és nyomatéki abraja

Rudolf Robert 2016.4prilis.
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Linedris szamitas ~
Szabvany Eurocode [H] t
Eset : ST1 N %
E(P) T 1,83E-7 . =
E (W) : 1,83E-7 S 3
E(ER) : 2,45E-8 S .
Komp. : Sminmax [KN/cm? ] S o
Részlet : Aéc - 3
2
5 <
g
5 o %
//W 5 o o S 74000 KN/m
£ e X
2 g g @
3 5| = =
= = 5o
| y !
I o~ o
< <
E 2 Z =
S > ® S
Z hat pt 2
b < S 4
3 2
o~ A A
o :
5 by
> £
< L
e Z
w
G 8
Z <

-10,29 kN/cm*2

L.

o
)

£
°
4
Z
8
o

fp=12,40 kN/cm”® < f; ,=23,50 kN/em®  Tehat megfelel!

Linedris szamitas
Szabvany Eurocode [H]
Eset 1 ST1
E (P) : 1,83E-7
E (W) : 1,83E-7
E(ER)  : 2,45E-8
Komp. : Kihasznaltsag []
Részlet : Aéc
~
g
) s
e
L=
-40,00 KN/m -40,00 KN/m
46, 0ET RN
o'
s
=)
| Y r— | A 4
1 F 1
Z

Az acélgerendak kihasznaltsaga 53%<100% Osszetett igénybevételekre, Tehat megfelel!

4.2. Utdlagos nyilaskivaltas ellenorzése 1.
A belso ajtonyilasok kivaltoi legyenek 2*2 db 1100 mm gerendak.
Neets =16,25 kN/m
Nisdgem =3,10 kN+0,90 m= 5,66 kN/m
Ng =1,35%9,25 kKN/m**1,40 m= 14,45 kN/m

Qrq =16,25 KN/m+5,66 kN/m+14,45 kN/m=36,36 kN/m

Mg.q = 36,36 kN/m*1,50° m* +8=10,25 kNm
Mg 4 =W, *f=(2*%2*54,70 cm3)*23,5 kN/em =51,41 kNm >Mg 4=10,25 kNm Tehat megfelel!

Upg —SJ’T‘;‘]I — 5%0,103 kN/cm * (150 cm)* +[384%21000 kN/cm>*(4*328 cm*)]=2,40 mm
ug g =1500/500=3,00 mm > ug 4=2,40 mmTehat a 4 db I 120 mm gerenda megfelel!
Rudolf Robert 2016.4prilis.
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5. ALAPOZAS ELLENORZESE

5.1.

SAVALAPOK ELLENORZESE

Niew =16,25 kKN/m

Nisaem =3,10 kN+0,90 m= 5,66 kN/m

N =1,35%9,25 kN/m?*4,00 m= 49,95 kN/m

Najop= 1,35%0,60 m*1,40 m*22 kN/m® =25,00 kN/m

Az alapra jut6 igénybevétel:
V. kitss =16,25 KN/m+5,66 kN/m+49,95 kN/m+25,00 kN/m =96,86 kN/m

ep=0,10m

B’=B-2*eg ) =0,60 m-2*0,10 m=0,40 m
L’=c0 m (s&valap)

sq=1,00 s,=1,00 s=1,00
ig=i=i= 1,00 (ferdeségi tényezo)

Ng=18,40 N, =30,14 N, =20,09
sc =1,00 (alaki tényezd)

b, =1,00 (alapferdeségi tényezd)

q = 1,00 m*18,0 kN/m’=18,00 kN/m*
Cui=6,5 kN/m’

Ri=B’ *[ci*N*be*sc *igtq’ #Ng*bg *sq*ig +0,50%y *N, *B’* b, *s,*1,] =
R=0,40 m*[6,5 kN/m>**30,14*1,00*1,00*1,00+18,00 kN/m**18,40*1,0%1,0*1,0+0,5 *0,40 m*
18,0 kN/m**20,09*1,0*1,0%1,0]= 239,77
R4 =239,77 kN/m +1,40 =171,27 kN/m > 96,86 KN/m=V 4 yiuss Tehat 60/90 cm alap megfeleld!

6. FOLDRENGESMERETEZES

Fodémek, tetd stlya: (12,15 m*17,60 m) *(1,10 kN/m*+1,06 kN/m?) = 483,0kN
Ealak sulya: 9,25 kN/m? *(17,60 m*3+12,15 m*3)*4,0 m =3302,0 kN
Epiilet 6nsulya: =3785,0kN
A redukalt spektrumérték: Spa=0,20

Az eltolderd nagysaga: F =0,20*3785 kN=757 kN

Kiilpontossagi novekményszorzo: 1,06

A falak nyirt feliilete x-iranyban: A= 16,52 m>

A falak nyirt feliilete y-iranyban: A= 13,41m’

A nyiréfesziiltség: tgq,=1,06¥757 kN / 16,52 m* =0,0046 kN/cm® < 1,=0,005 kN/cm> Megfelel!

A nyiréfesziiltség: tgq,=1,06¥757 kN / 13,41 m* =0,0050 kN/cm® = 1,=0,005 kN/cm> Megfelel!
Rakamaz, 2016. aprilis 10.
Rudolf Rbert
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