15 UJ EPITMENY MUSZAKI LEIRASA

TUZIViZ TAROLO 50 m3-ES ACELTARTALY

TERVEZETT TARTALY:

50 m3-es fekvé hengeres acéltartaly

Méretek: &tméré ~ 3 m, hossz ~ 8 m vagy 2,5 m hossz 11,5 m;

2 db ~ 60 cm atmérgji ~ 10 cm magas tisztitdbavo nyildssal, mianyag 1épésallo tetdvel.

A bevezet6 csatlakozé csonkok a tartaly el6z6kben emlitett egyik tisztitd bebivé nyilasaba
alakitandok ki.

1. ACELTARTALY TARTALY TELEPITESE:

A telepitési hely kivalasztdsa soran a telepités feltételeinek megfelel6 hely a 3 épulet két
egymasra merdleges hosszabb széarai kdzott az épiilet részektdl 8-8 méter tavolsagba
tervezett.

A tartély elhelyezéséhez a szélességi és hossz mérettel ardnyos szabad terlet alljon
rendelkezésre, hogy a godor akadalymentesen elkészithetd legyen.

A tartély és a legktzelebbi épilet kdzotti minimalis 1m-es védétavolsagon tili tavolsag kertdl
megtartasra. Mivel a munkagoddr mélysége meghaladja a kdzeli épllet alapozas mélységét a
tavolsagot 3-6 méterre meg kell ndvelni. A tartaly folé tilos barmilyen épuletet épiteni!

A tartaly talajvizes teriiletre torténd telepitésénél a feltszas elleni védelmet biztositani kell a
tartaly lehorgonyzaséaval.

A tartély terhelés szempontjabdl féldtakaréra ( nyakmagassag), valamint gyalogos
kozlekedésre méretezett, azonban &lland6 gyalogos forgalomnak kitett kdzlekedési atvonal
ald nem helyezhetd, a gépjarmiforgalomnak kitett teriiletre nem telepithet6, az teljes
mértékben kizarandé ( csak betonozassal megerdsitett fodém esetén lehetséges )!

Fak és novények kdrnyezetében a tartély a fatorzstél 2,5m-nél kbzelebb ne kertiljon. A tartaly
folé és mellé csak olyan ndvényeket telepitsen, melyek gyokérzetének nem lesz dtban a
tartaly, illetve a gyokér ndvekedés kézben sem nyomja a tartaly falat.

Tartély telepitése

a.) munkagodor készitése



Készitend6 egy munkagodor sik lemez alappal, melynek mérete minden irAnyban minimum
0,5 méterrel haladja meg a tartaly legnagyobb méretét a munkavégzés, valamint az agyazati
anyag feltdltésének/visszatoltésének és tomoritésének helyigénye miatt.

Az omlasveszély elkeriilése érdekében a munkagodor falat 35-80 fokos szégben kiasott
rézsis foldpartok kdzott kell kialakitani.

A munkag6dor mélységének meghatarozdsakor figyelembe kell vennie azt, hogy ajanlott a
minimum 15 cm-es als6 agyazat, és a tartaly 5-25 cm vastagsagu foldtakarassal terhelhetd.
A fold kiemelése utdn a munkagddor aljan tomoritett, szintezett kavics alsé agyazatot kell
kialakitani. Az agyazatban nem lehetnek éles kovek, kitiremkedések.

b.) tartaly lehelyezése, csdcsatlakozasok kialakitasa

A tartalyt 6vatosan (hevederek segitségével) a munkagddorbe kell helyezni gépi erével és
ellendrizni kell, hogy vizszintben van—e. A tartélyon |évé emeléfilek, csak a tartély Ures
allapotaban hasznalhatok.

c.) feltdltés, tomorités

A tartalyt fel kell tolteni kb. ¥4 - 1/3 térfogatig vizzel.

Fel kell helyezni a tartélyfedelet, hogy a fels6 visszatoltés soran ne keriljon kavics, homok a
tartalyba.

A tartaly korlli téltéanyagot — fold, homok, homokos kavics keverék (0,8 — 0,32 tartomanyban)
0,2 méteres rétegenként egyenletesen toltse fel a tartaly korul. Minden réteget kézi tomoritd
eszkozzel korkoérosen, lazéan, egyenletesen kell témdriteni. A tomdrités soran adagolhato
cement is, igy egy erés , Un. stabilizalt téltéréteg jon létre. Gépi tdmorités tilos!

Ha az oldals6 agyazat feltdltése elérte a tartdlyban 1évé viz magassagat, a tartaly be- és
elvezetd csoveinek bekdtése, majd lezarasa utan a tartalyt folyamatosan ugy kell teljesen
teletdlteni vizzel, hogy a toltdanyag adagolassal aranyosan toltédjon, ill. mindig felette legyen
kb. 0,1m - 0,2 m-rel!

A tartaly korbetoltése kozben ellendrizni kell a bekotott csoveket. Ezeket csatlakozasokat a
tartaly koruli feltéltés fesziltségmentesitése, konszolidalédasa utan kell csatlakoztatni,
rogziteni.

TELEPITESE TALAJVIZES TERULETRE:

A fekv6hengeres acéltartélyok foldalatti elhelyezésre - f6leg talajvizes terlletre -, késziltek.
Mint ilyenek, a kivilrél befelé hat6 oldalterhelésekre is méretezve vannak, igy akéar 100%
talajvizes terlletre is telepitheték, azaz teljesen is merulhetnek a talajvizbe.

FONTOS: A tartdly ugyan er6s, talajvizes teruleten torténd telepitésre megfelel, azért
Archimédesz tdrvénye ezekre a tartdlyokra is érvényes, azaz ha ures, akkor a térfogataval
aranyos felhajté er6 hat ra. Azaz ha a tartdly 5 m3-es akkor - viz esetében - ~ 5 tonna
felhajtoeré hat a tartalyra, ha teljesen talajvizbe merdil. Ekkor, ha Ures a tartaly a talajviz
kiemeli a foldbol!!!

Ezt megel6zendd egy rogzité betonozas alkalmazasa szikséges, mely akkora tdmegi kell
hogy legyen, hogy a tartalyt tres allapotaban is le tudja sulyozni. Maradva az 5 m3-es
méretnél, az 5 m3-es acéltartaly tomege ~ 1000 kg, tehat az 5000 kg-os felhajté eré
kiegyenlitésére ~ 4000 kg, azaz ~ 2,5 m3 beton sziikséges ( a beton sirlisége ~ 1800-2200
kg/m3) .

A betonozast a tartaly ala kell elkésziteni.

Ha a tartaly ala kertil a betonozas, akkor az is talajvizes kérnyezetben lesz, tehét arra is kell
raszamolni felhajtéer6t, igy a felhajté eré szamitdsandl a beton térfogatat is figyelembe kell
venni. A beton alapzatra acélpantokkal vagy a labandl lecsavarozva kell régziteni a tartalyt
A betont acélhaléval kell erésiteni.!
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