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BORITOLAP

EPITTET®: BUDAI FARM KFT 3579 KESZNYETEN, KOSSUTH U. 14.SZ. /A
TRAGYTAROLO EPULET EPITESE
4163 SZEREP, KEMENY TANYA, KULTERULET 0151/2 HRSZ
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5. MUSZAKI LEIRAS

5.1. RENDELTETES LEIRAS:

Hagyomanyos technolOgiaval épitett tragyatarol6 épulet. A tervezett épllet
huzamosabb emberi tartozkoddsra nem szant létesitmény. A telek alkalmas
mez6gazdasagi tarolé épilet létesitésre. A telek részben kozmivesitett terlleten
fekszik. A kornyezd éplletek jellemzéen mezdgazdasagi épiletek oldalhataron allé
beépitéssel. A telek sik feluletlinek tekinthetd. Terepalakito foldmunka nem tervezett.

5.3. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASA:

A tervezett trAgyatarol6 esetében az épitési tevékenység soran és az épulet hasznalata soran
lakokornyezetre el6irt értékeknél, azaz nappal 50 dB, éjszaka 40 dB-nél nagyobb zajterhelés
illetve kéros rezgések nem keletkeznek. Az épuletnél zajforrasok nem kerulnek telepitésre. A
szabadba telepitett zajforras nincs. Szabadban mikodé mozgé zajforras: bels6égési motoros
személygépkocsik, gépek, tragyamozgatd gépek valtozd eseti izemeléssel. Lakd éplletek 4,5
méternél nagyobb tavolsagban helyezkednek el.

5.4. ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA:
A tervezett éplilet esetében nem relevans.

5.5. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALY-MENTESITESENEK MODJA:
A tervezett éplilet esetében nem relevans.

5.6. BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMEN-
JELLEMZO MEGHATAROZASA:

Az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairdl szo6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
alapjan a tervezének lehetésége van arra, hogy az épitészeti miszaki dokumentacioban
konkrét termékeket jeldljon meg. Ebben az esetben az egyben az elvart miszaki teljesitmény
meghatarozasét is jelenti és a termék miszaki eldirdsédban foglalt 6sszes teljesitménykategoriat
lényeges terméktulajdonsagnak kell tekinteni melynek szintje, osztalya vagy leirasa tekintendé
az épitménybe betervezett épitési termék elvart miszaki teljesitményének. Ez azt is jelenti,
hogy csak a megadottal egyenértékii vagy annal jobb miszaki teljesitményl termére lehet
kicserélni. A tervezének a kivitelezési tervdokumentacioban az elvart miszaki teljesitmények
alapjan meg kell hatarozni a beépitésre kerul§ épitési termékeket. A meghatarozasnak a
termék kereskedelmi forgalombdl valé beszerzéséhez elegendé informaciot kell tartalmaznia

Jellemz 6 épitési termeékek:
Betonacél: B500B (B60.50)
Vakolat: Sakret NRS

Duzzadé szalag: Mapei IDROSTOP

El6készités, felvonulas: A tervezett munkalatok elvégzéséhez az épitési telket a
kivitelezés teljes id6tartamara munka- €s tarolo tertletként biztositani lehet. A
kozterlleten torténd anyag, eszkoz illetve berendezés tarolas nem szikséges. A
munkaterilet megkdzelitése betonozott utrdl lehetséges. A felvonulashoz a viz és
elektromos &ram vételezés biztosithatd. A munkatertletre ideiglenes WC telepitése
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sziikséges. A szilkséges helyet az anyagdeponélasra, kdzlekedésre és a felvonulasi
létesitmények telepitése sordn biztositani és jel6ini kell.

Kertészet parkositas: Az épitési terlileten fa és bokor eltdvolitdsa nem sziikséges.

Foldmunka: A létesitmény tervezett helyén a feltételezett talajminéség kotott vagy
szemcsés llI-1V osztalyd talaj (a=2,0 Kp/m2). Ha a foldmunkak végzése (feltaras) soran
a talaj minésége ettdl rosszabb értéket mutat, akkor tervezdi mivezetést kell kérni. A
tervezett épitési terlletr6l a foldet 10 cm valtozé vastagsagban el kell tavolitani. Ha
tervezett létesitmény teljes terlilete alatti talaj nem kotott azt javitani kell feltbltéssel
(kavics, zuzottké felhasznélaséaval). Az alapéarok kiemelése fliggéleges foldpartok kozott
dacolas nélkil torténhet kotott talaj esetén. Felhivom a kivitelezésért felelés személy
figyelmét, hogy az alapozési terven szereplé alapozasi sik mélység jelzései altalanos
minéségl talaj esetén tajékoztatd jellegliek. Rosszabb talajminéség esetén
talajmechanikai szakvélemény és méretezett alapozasi statikus terv szilkséges.

Alapozas: Az alapozési vazlaton feltintetett méretekkel C25/30 KK minéségl betonbol
késziljon. Az alapozéas fels6 harmadaban 4 db 14-16 mm nyilbordazott B60.50-es
betonacélbdl készitett vasalattal koszoruvasalast kell késziteni és itt is C25/30 KK
minéségl betonbol késziljon a kibetonozés. Ide kot be a vasalt aljzatbeton 20 cm
vastagsagban kialakitva 150/150/10 mm-es hegesztett halo fellltetésével az alaptestre.
A készuld felmené falazat vasalatat betonacél tiskékkel be kell kotni a savalapba.

Talajnedvesség elleni szigetelés: Mind a falszigetelés, mind a padloszigetelés 2
rétegl Villas GV 45 szigetel§ vastag lemezzel készilljon ragasztas és mazolas nélkul
langszéroval a fellletre olvasztva torténik a fektetés.

Felmendé falazat: A felmen6 falazat monolit vasbetonbdl készuljon C30/37 KK
minéségl nitrat és szulfat allo betonbdl. A fal also és felsé harmadaban 4 db 12-14 mm
nyilbord4zott B60.50-es betonacélbdl készitett vasalattal koszoravasalast kell késziteni.
A falazat koszoru vasalatai kozzé fuggdlegesen 150/150/10 mm-es hegesztet halét kell
rakni hozzakotve a koszoravasalashoz.

Pilléerek: A pillérek 40/40 pillér zsaluelembdl késziljenek, C25/30 KK minéségl betonbdl
4 db 14 mm nyilbordazott B60.50-es betonacébol készitett figgéleges vasalassal.

Vasbeton gerenda: 40/30 keresztmetszetli C25/30 kk min6ségi betonbdl 4 db 14 mm-
es nyilbordazott betonacélbdl készitett vasaladssal készuljon.

Homlokzat képzés: 1 cm hagyomanyos homlokzati vakolaton két réteg fehér
meszeléssel késziljon.

Bels 6 vakolas: A létesitmény belsd oldalfalain nitrat és szulfatallé vakolas készul Sakret
NRS szérazvakolat felhasznéldsaval. Valamint a sarkakndl és illesztéseknél duzzado
szalaggal hajlaterdsités készuljon.

Badogos munka: A szegélyek 0,75 mm-es aluminium lemezbél készitend6k. A

flggberesz és lefolydcsé csatorndk s 0,75 mm-es lemezbél készilnek 33 cm kiteritett
szélességgel.
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Burkolatok: Az alaprajzon feltlintetett jel6lt burkolatok késziilnek.

Festé6 munkak: A fa eresz illetve latsz6 faszerkezetek barna lazdr mazolassal
készilnek.

Tetbszerkezet: A tetészerkezet l.0. feny6é szelemenekkel készil a tartoszerkezeti terv
szerint. A szelemeneket M.8. csavarokkal kell rogziteni a vasbeton falhoz valamint a
kdozépszelemeneket a vasbeton gerendahoz. Felhivom a kivitelezd figyelmét a pontos
szarufa kiosztasra.

Héjalas: A tet6 fedése bordas tlzihorganyzott trapézlemezzel torténjen. Alatta hé
visszaverd tetéfolia teritést kell késziteni.

Csurgalékviz aknak: A tragyatarold nyugati oldalan készulé két akna C30/37 KK beton
min&séghbdl keruljon kivitelezésre vasalassal. A belsé oldalakat Sakret NRS nitrat és
szulfat allo vakolattal kell kikenni valamint az illesztéseknél duzzadd szalag keriljon
beépitésre. Az aknak fedése elbre gyartott viznyeld vas raccsal készuljon

5.7. A TERVEZETT MUNKAK SORAN AZ EPITMENY ALTAL TARTALMAZOTT
AZBESZT BONTASANAK ES KEZELESENEK MODJA, BONTASI TECHNOLOGIAI
LEIRASA:

Bontas nem torténik, az épités soran azbeszt tartalmu épitéanyag beépitése nem torténik.

5.8. TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEGHEZ ELOIRT ES AZ EPITMENY
RENDELTETESSZERU ES BIZTONSAGOS HASZNALATAHOZ SzZUKSEGES
KOZMUVESITETTSEG, ES ANNAK MEGOLDASA, AZ ERINTETT
KOZMUSZOLGALTATOKRA VONATKOZO INFORMACIOK:

A tervezett éplilet esetében nem szikséges.

5.9. TARTOSZERKEZETI KIALAKITAS MEGOLDASA:

5.10. EPULETGESPESZETI KIALAKITAS MEGOLDASA:
A tervezett éplilet esetében nem relevans.

5.11.VILLAMOS KIALAKITAS MEGOLDASA, VILLAMVEDELMI KIALAKITAS
MEGOLDASA:
VILLAMOS KIALAKITAS MEGOLDASA: Nem relevans.
VILLAMVEDELMI KIALAKITAS MEGOLDASA:
A villamvédelmi berendezés létesitése szempontjabdl a 28/2011.(1X.6) BM rendelet a hatélyos,
mely jelen esetben a kockazatelemzésen alapulé norma szerinti villamvédelmi megoldast teszi
szilkségessé. Az emberi élet elvesztésére megengedett kockdzat R;<10°, a gazdasagi
veszteségre megengedett kockazat Rr<10°. Ezeknek az eldirt értékeknek a teljesiilését a kiviteli
terv soran kell ellen6rizni. A villAmvédelmi rendszer tervezését, telepitését, a telepités miszaki
ellendrzését és felllvizsgalatat csak arra vizsgaval jogosultsagot szerzett szakember végezheti.

5.12. TECHNOLOGIAI LEIRAS:

(az engedélyezéshez szikséges mértékben bemutatia az épitménybe telepitendd
technoldgiékat):

Az épulet kizarélag trdgyatarolas funkciéra tervezett igy lUzemelési technoldgiai leirds nem
szilkséges.
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5.13. RETEGREND KIMUTATAS:
Meghatarozza az 6sszes egymastol eltérd vizszintes és fuggbleges rétegfelépitést.

T1

tzihorganyzott trapézlemez fedés

1 rtg UV all6 tetéfolia

5/15 pallohéjazat

15/15 szarufa

P1

10 cm C30/37 vizzaré vasalt aljzatbeton

2 rtg oxidalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm C30/37 vizzaré vasalt szerelébeton
10 cm kavicsagy

termett talaj

P2

20 cm C30/37 vizzéaro vasalt beton

10 cm kavicsagy

termett talaj

F1

2 rtg fehér meszelés

1 cm hagyomanyos homlokzati vakolat
40 cm monolit vasbeton fal

1 cm nitrat és szulfat all6 vakolat

5.14. HELYISEGKIMUTATAS:

Az épllet tervezett helyiségei:
Helyiség lista

foldszint: Tragyatarolo tér 203,08 m2
Osszesen: 203,08 m2

5.15. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI LEIRAS:
IVOVIiZMINOSEG VEDELEM: A fenti tevékenység ipari célu vizfelnasznalassal nem jar. A
tervezett épllet ivovizhaldzathoz és szennyvizhél6zathoz nem csatlakozik.
HULLADEKGAZDALKODAS: Az épités valamint az lizemeltetés soran keletkezd hulladék nem
veszélye hulladék.

LEVEGOTISZTESAG VEDELEM: Karos légszennyezd anyag nem keletkezik a hasznalat
soran, a természetes szell6zés biztositja az egészséges emberi tartézkodas feltételeit. A
természetes légcserével biztosithaté a hatarérték alatti levegdészennyezés, az egészséget
karosan nem veszélyezteti a porképzédés. A természetes szell6zés biztositasara szabadba
vezet6 nyilas megfelel8. Mivel a tervezett Iétesitménybe hatarértéket meghaladé légszennyezé
komponens nem kertl ki, igy alap bejelentési és jelentési kotelezettség nem all fenn.

6. SZAMITASOK:
6.1. SZAMITOTT EPITMENYERTEK:

egységar egyseg netté terilet egyseg szamitott épitmény érték

100 eFt/m2 203,08 m2 20 308 000
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6.2. EPULETMAGASSAG SZAMITAS:

Homlokzati feluletek (m2) Osszesen
Eszaki Déli Keleti Nyugati
40,00 40,00 35,00 35,00 150
Homlokzati oldalhosszak (m)
Eszaki Déli Keleti Nyugati
16 16 14 14 60
Tervezett éplilet magassag 2,50

6.4. PARKOLOHELY SZAMITAS
A tervezett éplilet estében nem relevans.

6.5. KEREKPAR TAROLO-HELY SZAMITAS:
A tervezett éplilet esetében nem relevans.

6.6. EPULETENERGETIKAI SZAMITAS:
A tervezett éplilet esetében nem relevans.

6.7. TUZVEDELMI SZAMITAS:
(312/2012.(X1.8.) Korméanyrendelet 6. melléklete 7. pont szerint) Nem szukséges tlizvédelmi
szamitas és leiras.

6.8. A KOZLEKEDESI SZAKHATOSAG ALLASFOGLALASANAK MEGKERESESEHEZ
SZUKSEGES DOKUMENTACIO:

Az épllet funkciojabdl adédoan a kdzlekedési hatosag megkeresése nem szilkséges igy ahhoz
dokumentéciorész nem sziikséges.

7.2. TERVEZESI PROGRAM:

Az épittetd szoban megfogalmazott tervezési programja szerint keészitettik el a
tervdokumentaciét. A megrendel6 az érintett épitési telken kivan tragyatarolo épuletet épiteni. A
tervezés folyaman a megrendelSvel egyeztettiink és a készlld terveket teljes korl jovahagyasa
szerint készitettik el. Az épitési telken tragyatarold épllet épitésengedélyezési terveinek
elkészitése szerepelt a tervezési megbizasban.

7.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT:
Kulon lapon mellékelve.
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7.4. STATISZTIKAI ADATLAP:
3. szamu melléklet a 312/2012.(XI.8.)Korm. rendelethez
Statisztikai adatlap épilet épitési engedélyezéséhez

A B C
A Az épllet | Létesitendd
Az épllet rendeltetése Iéye§|’tend6 haszq_os Ia.I_<é§o”k
épuletek | alapterilete (adulé
szama *(m2) egységek)
szama (db)
1. | Lakéépilet
2. | Egylakasos lakdéplilet
3. | Kétlakésos lakéépilet
4. | Harom- és tobb lakasos lak6épulet
5. | Kbzosségi (szallo jellegi lakéépllet (otthon,
szallas)
6. | Uduls épilet
7. | Nem lak6épiilet
8. | Hivatali (iroda) épulet

Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épulet
(bevésérlokozpont, 6nallé Uzlet, fedett piac,
lakosséagi fogyasztasi cikk-javito hely,

9. | szervizallomés)

Széllashely szolgaltaté és vendéglato épllet (
szélloda, motel, panzio, fogadd, egyéb nyaral6-
pihend otthon, tdbor, valamint étterem,

10. | kavéhaz, bifé)

Oktatasi, egészségugyi ellatast szolgalo,
valamint szérakoztatasra, kdzmdvel6désre
11. | hasznalt épllet

12. | Kozlekedési és hirkodzlési éplilet

Ipari épllet, raktar (gyar, mihely, szerel6,
13. | Uzem, csarnok, vagohid, sorfézde, sild)

Mezdgazdasagi célra hasznalt gazdaséagi €s
raktér épulet (istallé, magtér, pince, Uveghéaz,
14. | tragyatéarolo) 1db 203,8 m2

15. | Egyéb nem lako épiilet

Nem Ujépulet (épuletblvités, atalakitas stb.
16. | soran épitendd ujlakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd
17 | térzsszama (az ad6szam elsd nyolc szamjegye)

*Lako6épllet hasznos alapteriilete: a lakas(ok) 6sszes helyiségeinek teriilete, tovabba a tébblakdsos hazakban a
hazak k6zos hasznalatu helyiségeinek teriilete is. Nem lakéépilet hasznos alapteriilete: az épulet rendeltetésének
megfeleld céli teriiletek 6sszessége; a hasznos alapteriletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek altal elfoglalt
tertlet, a segédberendezések Uzemi terilete (fiit6- és légkondicionald berendezések, aramfejlesztd teriilete) és az
atjarok tertlete
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8. VELEMENYEK:

8.1. GEOTECHNIKAI JELENTES kell:

6.1.1. a kovetkezd épitményeknél: 6.1.1. és alpontjai kozotti épitmények kdrébe nem tartozik a
tervezett épitmény
6.1.1.1. a négy beépitett szintnél nagyobb,
6.1.1.2. a 10 m-es éplletmagassagnal magasabb
6.1.1.3. az 1000 m?-nél nagyobb alapteriiletd,
6.1.1.4. a 7 m-nél nagyobb szerkezeti fesztavolsagu, elére gyartott vagy vazas
tartoszerkezetl épitmény esetén az épitmény szerkezeti rendszerétdl fuggetlenul, vagy
ha az alapozas véarhaté szintie a kornyezd terepszint alatt 4 m-nél mélyebre ér,
tovabba
6.1.2 a kovetkez6 esetekben: a 6.1.2. és alpontjainak esete nem all fenn a tervezett
épitmény esetében
6.1.2.1. jogszabalyban meghatarozott veszélyes tizemnél,
6.1.2.2. jogszaballyal Kkijelolt veszélyes kornyezetben: cslszds-, omlds-, és
barlangveszélyes, illetve aldbanyaszott, valamint arviz- és fdldrengésveszélyes
tertleten,
6.1.2.3. ha egynél tobb szint kerll a terepszint ala,
6.1.2.4. 5 m-nél nagyobb szabad magassagu, foldet megtamaszté épitményekhez
(tamfal) épitési, fennmaradasi engedélyezésekor.
6.1.3. Tartalmazza az épitmény kialakitdsdhoz sziikséges geotechnikai allapotot, a
tervezési fazisnak, a geotechnikai kategoérianak, és az esetleges kulonleges
korilményeknek (csuszas- és omlasveszélyes a terllet, illetve a talajkdrnyezet,
alabanyaszottsag, illetve barlangok miatt felszinmozgasoktél kell tartani, mocsaras,
bel- és/vagy arvizveszélyes a terulet, az altalaj térfogatvéltozo, feltltéses, agressziv
vagy mas ok miatt kilonosen kedvezdtlen) a figyelembevételével: a 6.1.3. pontban
felsorolt korilmények nem &llnak fenn mindezek alapjan geotechnikai jelentés nem
sziikséges.

8.2. GEODEZIAI FELMERES:

312/2012.(X1.8.) Kormanyrendelet 8. melléklet szerint: nem szikséges, mivel a végleges
terepszint lejtése kevesebb 10%-nal a tervezett épitési helyen, valamin 30 cm-nél nagyobb
szintkuldnbséget eredményezd tereprendezési foldmunka nem tervezett.
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