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Tartoszerkezeti tervezoi nyilatkozat,

Hizosertés Telep korszeriisités és bovités 11sz.ép. engedélyezési tervéhez.
Epitteté: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth u.14sz. A ép.
Epiilet helye: 4163 Szerep, Kemény tanya HRSZ:0151/2

Alulirott Zupké Lajos a 104/2006.(IV.28.) Korm. Rendelet alapjan
kijelentem, hogy épitési tervezdi és tartészerkezeti szakértdi jogosultsaggal
rendelkezem, az elkészitett statikai szamitasok és tervek megfelelnek az
altalanos és eseti eléirasoknak, valamint az EUROCODE-1,2és 5

kotet vonatkozé eléirasainak.

A szamitas soran az EUROCODE szabvanytél eltéré szamitasi médot
nem alkalmaztam.

Az altalam tervezett szerkezet azbesztet nem tartalmaz.

Miskolc, 2016.05.10

Zupko Lajos okl. szerﬁ. épj. m.

Statikus vez.tervezo és szakérto
T-T-05-0871 SZES-1-T



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEfRAS.
Hizosertés Telep korszertisités és bévités 11sz. épiilet engedélyezési tervéhez,

Epittet6: BUDAI FARM Kft.3579 Kesznyéten, Kossuth u. 14sz. A ép.
Epiilet helye: 4163 Szerep, Kemény tanya, HRSZ:0151/2

Alapozas: Az épiilet alapozasat nem érinti a korszer(isités, miutdn az j tetSszerkezet
altal jelentGsen csékken a falazat és alapozas terhelése.

Falazat: A meglévé 38cm.vtg.téglafalazat jelenlegi felsd sikjat a részbeni
visszabontés utdn Scm. vtg.C.10-24 KK betonnal ki kell egyenliteni, és
az S-1/11 terv szerinti vb. koszortit a +1,35m.-es szinten el kell késziteni
és ezutdn lehet a falmagasitast elkésziteni a +2,20m. szintig.

A zard vb. koszoriiba +2,45m.-es szinten el kell helyezni 1,00m.-es
kiosztdssal az M.12-es lekét csavarokat, a talpszelemen lefogatdsahoz.
A meglévé tilizfalakat vissza kell bontani és a vb. koszorti elkészitése
utan, uj falazatot kell késziteni 30cm. vtg. falazé elemekbél.

Fodém és tetGszerkezet: A jelenlegi tetd szerkezet lebontasra kertil, helyette az 1
tetGszerkezet ferde tdmaszaira rogzitett, almennyezet késziil az épitész
tervnek megfelelGen.

A lebontott palafedésii tet helyett, faszerkezet(i feszitémiives teté késziil
az S-1/11 terv szerinti szerkezeti elemekkel és mérettel .

Az 1j tet6szerkezet acél rogzit6 elemeit ( szegek, csavarok lemezek)

-a korr6zi6 védelem miatt- horganyzott kivitelben kell késziteni.

Az 1jj tetGszerkezet szarudllasait 0,88m.-es kiosztassal kell elhelyezni a
szaruallasok fels6 6vei 7,5/15cm.-es keresztmetszettel,mig a fog6parok
és ferde timaszok 2x5/15cm.-es km.- tel késziilnek.

A 12/12 cm. talpszelemenek az épiilet két hosszanti falara készitett vb.
koszortikra fekszenek fel M.12 csavarok rogzitésével.

A beépitésre keriil§ faanyagokat nagy gondossaggal, gomba és langmentesitéssel kell
ellatni.

2016.05.06 _ _
Zupkoé Lajos stat. tervez és szakértd

T-T-05-0871 SZES-1-T



STATIKAI SZAMITAS.
Hizdsertés Telep korszer(isités és bvités 11sz. épiilet engedélyezési tervéhez.

Epittet6:BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth u. 14sz. A ép.

Epitési hely: 4163 Szerep, Kemény tanya Hrsz:0151/2
A statikal szamitas kiterjed: - A tetGszerkezet elemeinek méretezésére

- Az ,,A” jeld athidalds méretezésére
- A tervezett monolit vb. pillérek méretezésére.
- A pilléralapok méretezésére

Az alkalmazott szabvanyok:
-Eurocode 1 Terhek és hatasok
-Eurocode 2 Vb. szerkezetek
-Eurocode 5 Faszerkezetek

Biztonsagi tényez6k

-Allandé terhekre 1,35
-Hasznos terhekre 1,50
-Ho és szélteherre 1,50

A mértékaddan terhelt szarufa méretezése;

A szarufa anyaga, 1.0.feny6 C.22 minGség fmk=22N/mm?2
A szarufa hossza: 3,10m  Kiosztés:0,88m
Terhelés a szarufan -Lindab lem. fedés =0,15Kn/m2
-Onstily =0,20Kn/m?2
0,35Kn/m2
-Hoéteher 1,25x0,80 =1,00Kn/m2

pEd=1,35x0,35x0,88+1,50x1,00x0,90=1,77Kn/m
Mértékad6 nyomaték

2
MEd=2,80x1,77/8=1,73Knm 2
Wsziiks= 17300/220=78,60cm3 Wy=7,5x15/6=281,25cm3

Alkalmazando szarufak km. 7,5/15cm.
Fogoparok: 2x5/15 cm.
Ferde tamaszok:5/15cm.
Talpszelemen:12/12cm.
Fenti km. méretek a Tiizvédelmi szabalyok betartasa miatt sziikségesek.



2-

Az ,A” jeli athidalas méretezése:
Az athidalés anyaga azonos a vb. koszorti anyagaval
Beton:C.12/15-24KK fcd=8N/mm?2
B.cél :B.500 fyd=435N/mm?2
Athidalé hossza:2,60m Km:0,38x0,25m

Terhelés  -Tetdrél =1,87Kn/m
-Onstily+tiizfal ~ =5.37Kn/m

7,14Kn/m

-Hoéteher =1,10Kn/m

pEd=1,35x7,14+1,50x1,10=11,28Kn/m

2
MEd=2,60x11,28/8=9,53Kn/m
X=10,32cm 72=16,34cm
NbxZ=38x10,32x80x16,34=40,47Kn/m>MEd a beton km. Megfelel6
As=2(12=2,26cm?2
MRd=2,26x4350x16,34=16,06Knm> MEd=9,53Knm a tervezett
athidalas megfelelg.

A 11 sz. épiilet jelenlegi tetGszerkezete lebontasra keriil, a tervezett tij
tetoszerkezet jelentésen csokkenti a falazat terhelését.

Miutan az atalakitassal jelentds teher csékkenés lép fel a falakon, igy a meglévi
alaptesteken is, tovabbi vizsgalatok sziikségtelenek.

A beépitésre keriilo faanyagok gomba és langmentesitését fokozottan
gondossaggal kell elvégezni.

2016.05.10

SIS e

Zupké Lajos stat. tervezd és
tartészerkezeti szakért§
T-T-05-0871 SZES-1 T-0871



