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Tartoszerkezeti tervezoi nyilatkozat.

Mezdgazdasagi Géptarolo épiilet épités, engedélyezési

s rer

Epittet6: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth u.14sz. A ép.
Epiilet helye:4163Szerep, Kemény tanya Hrsz:0151/2

Alulirott Zupké Lajos a 104/2006.(1V.28.) Korm. Rendelet alapjan
kijelentem, hogy épitési tervezoi jogosultsaggal rendelkezem, az
elkészitett statikai szamitasok és tervek megfelelnek az altalanos és eseti
eloirasoknak, valamint az EUROCODE- 1, 2, és 3sz. kotet vonatkozo
eléirasainak.

A szamitas soran az EUROCODE szabvanytol eltérd szamitasi modot
nem alkalmaztam.

Az altalam tervezett szerkezet azbesztet nem tartalmaz.

Miskolc, 2016.05.11

Zec

Zupko Lajos okl. szerk. ép. m.
statikus vez.tervezo
T-T-05-0871



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LE{RAS,
Mezbgazdasagi Géptarold épiilet épités engedélyezési tervéhez.
Epittets: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth u.14sz. A ép.

Epiilet helye:4163 Szerep, Kemény tanya HRSZ:0151/2

Az épiilet alapozasa: Vb. tomb alaptestek késziilnek C12/15-24KK betonbdl,
-1,00m alapozasi sikkal, S-1 terv szerinti mérettel és vasaldssal.
A témb alaptestek kozo6tt 30cm. vtg, savalap késziil C.10-32 FN betonbdl
-0,80m. szinttel, a -0,11m -es szintt6l 20cm. vtg. beton labazat késziil
C.10-24KK betonbdl a +0,50m.-es szintig.
A tomb alapok fels6 sikjara feliiltetve a teljes feliileten 10cm. vtg. vasalt
aljzat beton késziil 2rtg. acélhdléval, C.12/15-24KK betonbdl.
Az acél pilléreket 50cm. mélyen be kell fogni a témb alaptestekbe,lasd

S-1 terven.
Felépitmény:Az épiilet tartészerkezete IPE szelvényekbél késziil egyedi
gyartassal.

Az IPE. 140-jelii acél pillérekre tamaszkodo IPE. 140 f&tarték csavaros
kotésekkel keriilnek rogzitésre az S-1tervszerinti mérettel.

Az éptilet tet6héjalasat Z-100/1,2 mm meéretli Lindab tipusi acél
szelemenek tartjak,S-1 terv szerinti kiosztassal és rogzitéssel.

A szelemenek toldasat célszerl a f6tartékon végezni , itt 30-30cm-es
tulnyulast kell biztositani mindkét irdnyba.

A szerkezet merevitése 40x20x3mm-es zart szelvénnyel késziil S-1
terven jel6lt mezdben és modon.

Az épiilet tet6héjaldsa LTP.20-as acél trapézlemezzel késziil, koritd
falazata és a vizszintes fodém elGregyartott hészigetelt (Kingspan)
szendvics panelekkel torténik.

A fodém tartészerkezetét IPE.80-as acél gerendak alkotjak az IPE.140
-es pillérekhez hegesztve (lasd S-1 terven).

A fodémpanelek 6nhordéak KS.1000RW tipusu, 8cm. vtg. hdszigeteltek.
A kapuzatnal, és falvégen IPE. 80 jelii kisegit6 pillérek kertiilnek
beépitésre a beton savalapba.

Az 6sszeszerelt acélszerkezeti elemeket megfeleld tlizgatlo festéssel kell ellatni.

2016.05.11
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Zupkd Lajos statikus tervezd
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STATIKAI SZAMITAS.
Mezbgazdasagi géptarold épiilet eng. tervehez.

Epittets: BUDAI FARM Kft. 3579 Kesznyéten, Kossuth u.14sz.A ép.
Epiilet helye: 4163Szerep, Kemény tanya ~ HRSZ:0151/2

A statikai szamités kiterjed: - Az acél szelemenek ellen6rzése
- Acél f6tarték méretezésére
- Acél pillérek méretezésére
- Csavaros kapcsolat méretezésére
- Alapozas méretezésére

Az alkalmazott szabvanyok:
-Eurocode 1 Terhek és hatasok
-Eurocode 2 Vb. Szerkezetek
-Eurocode 3 Acélszerkezetek

Biztonsagi tényezok

-Allandé terhekre 1,35
-Hasznos terhekre 1,50
-H6 és szélteherre 1,50

A mértékaddan terhelt acél szelemen ellendrzése:
A szelemen tipusa Lindab Z-100/1,2
A tamaszkoz :3,00m Szelemen kiosztas: 0,75m

Terhelés a szelemenen: -Tet6lemez stlya =0,05Kn/m
-Onsily =0,02Kn/m
0,07Kn/m

-Héteher1,25x0,80x0,85 =0,85Kn/m
pEd=1,35x0,07+1,50x0,75=1,21Kn/m

2
MEd= 3,00x1,21/8=1,36Knm< MRd=1,77KNm a szelemen megfelelo
meéretii.
Acél fétarté méretezése:
Anyaga IPE. 120 fy=235N/mm2 Fesztav:2,70m
Terhelés a f6tarton: -Szelemenr6l 3,00x 1,37 =4,11Kn/m
-Onsuly1,35x0,129 =0,11Kn/m
2 pEd= 4,22Kn/m

MEd=3,00x4,22/8=4,74Knm
Wzitks=47400 /2350=20,17cm3< Wy=53,00cm3 a tervezett fotarté

megfeleld.



2.

Acél pillér méretezése:

Anyaga IPE.120 fy=235N/mm?2
Vizszintes terhelés (szél):

Cpel0=+0,8 Cpel0=-0,5 qp=0,446
Oldalfalrél
Fwo0=0,446x1,30x3,00x3,50x1,50/2=4,56Kn
Tet6r6l

Cpel0=1,25
Fwt=0,446x1,25x0,70x3,00x1,50=1,86Kn
Egy pillérre jutd szélterhelés a felsé sikon:
Fw=(4,56+1,86)/2=3,21Kn
MEd=3,21x3,50=11,23Knm

Flggodleges terhelés:
NEd= 4,22x2,70+3,50x0,10x1,35 +1,35x0,123x3,00x4,00=13,85Kn
NcRd=6,20x2350/1,25=116,56Kn>NEd=13,85Kn a pillér megfeleld.

Acél pillér és f6tartd csavar kapcsolatdnak vizsgéalata:

Alkalmazott csavarok: 4db. M.14 fub=235N/mm?2
Terhel6 er6 a kapcsolatnal:

FvEd= 5,24x3,00=15,72Kn

A=1,15x4=4,60cm2 M2=1,25

Nyirasi ellenéallas
FvRd=0,6x2350x4,60/1,25=51,88Kn>FvEd=15,72Kn a csavar
kapcsolat megfeleld.

Toémb alaptest méretezése:

2016.05.11

Terhelés az alapozasi sikon: -1,00m-en
NEd=13,85+0,60x1,20x25x1,35=38,15Kn

MEdmax=11,23+4,56=15,79Knm e= 15,79/38,15=0,40m
A'=1,20-0,80=0,40m
B'=0,60m F=0,24m2

Feltételezett talajteherbirds ©4 =180Kn/m2
S~ =38,15/0,24=158,90Kn/m2< O« =190Kn/m2 a tervezett alap

test mérete megfeleld a feltételezett talajteherbirasra.

Zupko Lajos statikus te;ezé

T-T-05-0871



