11 EPULET MUSZAKI LEIRASA

SERTES HIZLALO EPULET




Az épulet bemutatasa:

Az épulet tobb évtizede minimalis raforditas, karbantartas nélkil alapveté hianyossagok
kovetkeztében karosodasokat szenvedett. Korabban is allattarté (fiaztatd) épiletként
funkcionalt. Az épileten nagyon hosszul ideje még alapvetd karbantartasi munkakat sem
végezetek.

A létesitmény jellege: elavult hagyomanyos tarol6 gazdasagi épllet sik terepen. Tetéforma
hagyomanyos nyeregtetd. F(tés: nincs. Az éplletben gézellatas, vizellatds nem, de
elektromos becsatlakozas van. A telken telepi szennyvizhal4zati és viz csatlakozasi
lehet6ség, ellatds van. Elektromos aramellatas az aramszolgaltatd helyi haldzatérol
megoldott. Kbrnyezd létesitmények jellege: mezégazdasagi és allattartasi éplletek és
melléképlletek. A létesitmény megkozelithetésége: beton Gtrél. Az épitmény, sem helyi, sem
egyéb védettség alatt nem all. A telep NATURA 2000 kiildnleges madarvédelmi terileten
fekszik.

Az épiilet 1960-as években épult. Az épitmény hagyoméanyos szerkezet(i, magastetds,
foldszintes kialakitassal. Az épiilet fedett minden oldalrél zart. Epilettémege egyszerd,
tet6idoma nyeregtetének lett kialakitva.

Az épiilet hagyomanyos szerkezeti: hosszfalas, magastetésként kialakitva.

ALAPOZAS: Csémoszolt beton savalap.

KULSO FALAK: km. téglabol késziiltek 38 cm-es vtg-ban.

TEHERHORDO SZERKEZETEK: : A falazatok km. téglabol késziiltek 38 cm-es vtg-ban.
A fuggbleges teherhordd oszlopok fabdl lettek kialakitva 10/10 cm-es méretben.
KIVALTOK, ATHIDALOK: Fa szerkezetek.

AJTOK, ABLAKOK Faszerkezetiek.

TETOSZERKEZETEK: Hagyomanyos acsolt, &ll6székes szerkezet.

TETOFEDES Az épiileten égetett agyagcserép talalhato.

PADLOBURKOLAT Simitott beton padozat.

BELSO VAKOLATOK: Simitott mészvakolat.

HOMLOKZATKEPZES Az épiilet homlokzatatsimitott homlokzatvakolat képezi.

Helyiség kimutatas:

Az éplilet felmért helyiségei:

rendeltetés, megnevezés alptertlet burkolat
1 ALLATTARTO EPULET 115,42 m2 beton padlé
Osszesen: 115,42 m2

Az éplilet tervezett helyiségei:

rendeltetés, megnevezés ) alptertlet burkolat
1 SERTES HIZLALO 2* 58 FEROH 115,42 m2 beton padlé
Osszesen: 115,42 m2

Elvégzendd munkalatok, technologiak:

Bontasok:

A meglévé épllet héjazata, tetézete, fodéme elbontasra kertil.

A bontasi munkékat csak jogosult kivitelezé végezheti, elektronikus épitési napl6 nyitasa és
vezetése mellett.

A bontashoz felhasznalandé eszkdzok: hagyomanyos acs szerszamok, kotelek.

A bontashoz felhasznalandé segédszerkezetek: magasitott bakallvany palloteritéssel, a
héjazati anyagok lejutatasahoz pall6bdl kialakitott csuszda.

A bontasi munkak miveleti sorrendje, gyakorlati végrehajtasa: Munkatertilet el6készitése:

- Munkaterilet lezarasa, korulkeritése.

- Figyelmeztetd tablak elhelyezése

- Kbézmivek levélasztasara nincs sziikség, kivéve a villamos csatlakozast, tovabbi kézmivel
az épuilet nincs ellatva.

- Tet6szerkezet bontasa: A szerkezeti bontast, a héjazat bontasaval kell kezdeni. A bontasi
munkékat az éplilet allapotabdl kifolydlag kézzel kell végezni. A cserepeket cstszdan kell a
terepszintre lejuttatni. Az egyes szerkezeteket a foldon kell szétvalogatni tovabb
hasznositasra Ujbdli felhasznalasra. Mindig épitéssel forditott sorrendben kell végezni a
bontést.



Nagyobb karolasra alkalmas géppel kell végezni a bontast. Ugyelni kell arra, hogy baleset
személyi sérlilés ne torténhessen, a gépre illetve egyéb értéket képviseld dologban kar ne
keletkezzen. Az idgjarast is figyelembe kell venni. A bontott anyagok tarolasa a fodémen nem
lehetséges. A tormeléket a terepszintre kell le donteni. A gépi munka kdzben az épitési
tertileten nem tartézkodhat a munkat végzoékon kivil egyéb személy.

A boritott fagerendas fédémet a géppel kell lehGzni a falakrél. A nyilaszaro szerkezetek
bontésa a kovetkezd Utemben tdrténjen. A faanyagokat szogteleniteni és depondlni kell a
rovar és gomba kartevével fert6zott faanyagokat a helyszinen ligyelve a tiz terjedésére el kell
égetni. Burkolatok, padozatok bontasa: A cementsimitast egyszerien fel kell torni. A
porképzdédést locsolassal kell megakadalyozni! Az esetleges gddroket, kutakat, aknékat,
pincéket szakszerlen fel kell télteni. Nem maradhat a telken esetleg beesést eléidézé godor
stb.

Bontasi anyagok tarolasa és szallitasa:

Mivel az elbontand6 épitmény alkotoelemei Ujbdli felhasznaldsa nem szerepel az épittetd
elképzelései kdzott igy a kibontott elemek tarolasara és rakodasara kiiléndsen nagy gondot
nem kell forditani, hogy azok ne karosodjanak, nem sériljenek.

Nem hasznosithat6 bontott anyag, tormeléket a kijeldlt hivatalos engedéllyel rendelkezé
lerakohelyre kell széllitani. A bontasbdl kikeriil6 minden anyag elhelyezésének tényét
bizonyithat6éan dokumentalni kell. A keletkezd bontasi anyagok nem veszélyes hulladékok.

A rakodas idejére a bontast sziineteltetni kell. A munkaterilet elkeritését a bontasi munka
teljes befejezése utan lehet megsziintetni.

A bontasi munkat csak kijelolt szakember iranyitasa mellett lehet elvégezni. A munkateriletet
kordl kell keriteni, figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni és a jardat a forgalom eldl el kell zarni.
Bontas elétt meg kell gy6zédni arrdl, hogy valamennyi kozmiberendezés ki van-e kapcsolva.
A bontasi munka el6tt a dolgozdk részére balesetelharitasi oktatast kell tartani, és meg kell
ismertetni a bontas sorrendjével, az egyéni védo felszerelések hasznélataval.

Szerkezeti részek bontasat csak 18 éven felilli szak-, és segédmunkassal szabad végeztetni.
Meg kell vizsgalni, hogy nincsenek-e beomlassal, 6sszedéléssel fenyegetd vagy meglazult
épuletrészek, amit soron kivil kell lebontani, vagy eltavolitani.

Bontott anyagot dobalni nem szabad. A dolgozokat véddsisakkal, szemuveggel, véds-
biztonsagi dvvel és, porvédd maszkkal kell ellatni.

Barmilyen bontast, vagy atalakitast csak olyan kivitelezé végezhet, amely hasonl6 szerkezetd,
méretl és jellegl Uj éplilet felépitésére jogosult. A bontas sordn a BM. OTSZ. tlizvédelmi
eléirasokat be kell tartani.Az érintett tetd alatti tér akadalymentessége biztositott.

Foldmunkak: Az épllet ellatasara tervezett kozmivek szadmara munkaarok kiemelés a
feltételezett talajmindség kotott vagy szemcses Ill.osztalyl talaj / a=2,0 Kp/m2 / kotott talaj
esetén fuggéleges foldpartok k6zott ducolas nélkil torténhet. Ha a feltaras soran a talaj
minésége ettdl rosszabb értéket mutatna, Ugy tervez6i mivezetést kell kérni. A betonjardak és
a takarmanytarolo sil6 részére készitendd alapozas esetén elsd kdrben az épitési teriletrdl a
foldet valtozoan 10 cm vastagsagban el kell tavolitani. Felhivom a kivitelezésért felel6s
személy figyelmét, hogy az alapozési terven szerepld alapozasi sik mélység jelzései altalanos
min&ségl talaj esetén tajékoztato jellegliek. Rosszabb talaj minéség esetén talajmechanikai
szakvélemény és Ujra méretezett alapozasi statikus terv sziikséges.

Alapozés: Az éplilet alapozasat nem érinti tervezett munka. A takarmanytarol6 silo részére
készitend6 alap a tartdszerkezeti terv szerinti kialakitasu legyen.

Teherhord6 falak: A vakolatok leverése utan a falak atvizsgalandok. Az eddigi
szemrevételezés nem indokolja megerdsitések készitését. A teherhordd falak tetejére tovabb
falazdssal magasitas tervezett és erre egy monolit vasbeton koszorut kell késziteni,
tartészerkezeti terv szerint. Az éplilet teherhordé falaiban nyilasbontasok és
nyilasbefalazasok is tervezettek. Ezeket a technoldgiai eléirasoknak megfeleléen végezzék.

Nyilas athidalasok: POROTHERM A-10 tipust keramia burkolatt athidalé gerendakkal
hészigeteld el6téttel késziilnek a koszorlval egybeépitett monolit vasbeton nyomottévvel.

Szigetelések: Az épllet, hatarol6 falai utélagos talajnedvesség elleni szigetelést kapnak vegyi
falszigeteléssel, annak technoldgiai el6irasainak megfeléen kivitelezve. A padldszigetelés 2



rétegl Villas GV 45 szigetel6 vastaglemezzel késziiljon, ragasztas és mazolas nélkul
langszoroval a fellletre olvasztva torténik a fektetés.

Asztalos munkak: Az épulet meglévd nyilaszaroi kibontasra kertilnek helyettiik
mianyagablakok ajtok kerulnek beépitésre.

Acsmunkak: Az épilet fodémének elbontasa utan egy monolit vasbeton koszorut kell késziteni
a teherhord6 falak tetejére. Erre bitumenes csupaszlemez keriiljon szarazon fektetve és erre a
beton koszoriba beépitett t6csavarokra fogatjak a talpszelement. A tetészerkezet ollds szaru
ferde dlcos merevitett szerkezet, minden szaruallas esetében. A tetészerkezet |. oszt. fenyéfa
szarugerendas, a szarufak rogzitése laposacél rogzitd elemekkel, hatlapfeji facsavarokkal
legyen biztositva. A szarudllasokat ferdeiranyl 2,5x12-es széldeszkaval 6sszefogott
erdsitéssel kell megoldani. A deszkékat és léceket a szarufakhoz legaldbb 2,6-65-6s
huzalszeggel kell rogziteni. A szarufak tengely tavolsaga 90 cm-nél nagyobb nem lehet. A vb
koszoruba elhelyezett acél tdcsavarokra rogzitett talpszelemen, valamint a székoszlopok
viszik at a szarufak terheit a falazatra A padlastér nem jarhaté csak szerviz buvotér.

Héjalas: A fedés ala foliateritést kell késziteni. A szaruzatra foliaterités és ellenlécezés
tovabba 5/5 cm 60 cm-kénti szelemenezés készljon flrészelt fenyd 1écbél. A LINDAB LTP 20
trapézlemez héjazat ezen nyugszik. Az alsé ferde fogéfak alsdsikjara szintén 5/5 cm 60 cm-
kénti szelemenezés késziljon flrészelt feny6 [écbél. Erre fogatddik alulrdl a LINDAB LTP 20
trapézlemez alséboritas. Az eddig targyalt ferde fogé fak k6zzé paravédett féregallé 15 cm vtg
asvanygyapot hészigetelés kerdiljon. A fédém alsé boritdsa moshato fellletl kialakitdsura
tervezett.

Vakolas: A falak felazott és meglazult vakolatait le kell verni. Az épulet utélagos falszigetelése
utan vissza kell, vakolni a padloszigetelést az utélagos szigetelés f6lé kell vezetni. A falak
szintén olyan vakolattal késziljenek, hogy a moshatésag biztositott legyen. A
homlokzatképzés, vékony képoros vakolat és 10 cm vtg. hészigeteld PS hészigetelésen halo
dibel és ragasztott rogzitéssel készil a falazaton. Belsé vakolas: A helyiségekben erésen
javitott mészhabarcs vakolat készitendd.

Padozatok: Az épiilet jelenlegi padozatat fel kell bontani és a metszeten jeldlt rétegrendet kell
kialakitani. A mélyalombdl a csurgalék egy a padozat alatt kialakitand6 csatornan keresztill
kertl majd elvezetésre, igy ennek cstvezését is el kell helyezni a tdmoritett termett talajba
illetve a kavics agyazatba. A padozatba talajnedvesség elleni szigetelést kell késziteni. A
padléburkolatot szulfatallo agressziv vegyi és mechanikai hatasoknak ellenallod kivitelben kell
elkésziteni. Az almozott éplletrész padozat takaritasa kis tolélapos homlokrakodéval
munkélhato kialakitasu legyen ehhez a karamok oldalfalaban az épulet hossztengelye
irdnyaba elhelyezett megfeleld szélességi ajtot és karam kapukat kell kialakitani. Az
automata etet6k és itatok részére egy podesztet kell kialakitani. Az épllet elé egy betonozott
talapzatot kell késziteni az 5 m3-es terménytarolo silé szamara.

Badogos munka: A szegélyek, 0,75mm-es aluminium lemezbdl készitenddk. A fliiggberesz és
lefoly6 csatorndk is 0,75mm-es aluminium lemezbdl késziilnek 33 cm kiteritett szélességgel.

Fest6-mézol6 munka: A helységek fehér mészfestéssel késziilnek. A fa eresz illetve homlok
deszkék barna méazolassal a belsé nyilaszarék mindkét oldalon fehér zomanc, mézoléssal
készulnek.

Epiilet gépészet: Kialakitandd még az éplilet belsé vizellatasa, elektromos aramellatasa,
vilagitéas kiépitése, szell6ztetd rendszer és a technoldgiai berendezések (etetd, itato)
vezetékeit egyes rendszer elemeit lehetdleg a mennyezet alatt szabadon kell elvezetni. A
tet6szerkezet ezen terhek viselésére figyelemmel végzett méretezésu.

A berendezések, villamos eszkdzok megfeleld IP védettségliek legyenek. Az épllet korul
jarda készitése sziikséges. A tet6rél a csapadékviz levezetés és a terepszinten épuletektdl
védotavolsagon tdlra torténd elvezetésrél gondoskodni kell a flives tertleten torténd
elszikkasztashoz.



Jardak, utak, térbetonok: Az épiilet bejarataihoz kdzlekedé Utvonalakat kell kiépiteni betonbdl
csuszasgatlo fagyall6 fellleti cementsimitassal. Az éplletkoril 1,0 m-es betonjarda
készitend6 C 10-24/kk minéségben.

Miskolc, 2016. aprilis



