12 EPULET MUSZAKI LEIRASA

NEM OMLESZTETT SZEMES TERMENY TAROLO EPULET

Acél tartdszerkezetl szendvicspanel boritasu csarnok, amely nem émlesztett szemes termény
tarolaséara fog szolgalni.

A tervezett épiilet 50,40 m2 bruttd beépitett teriiletl, amelynek az elhelyezésére szolgalo
tertilet a mar mikodo telep.

Tervezett munkalatok:

Foldmunka: Az alaptestek részére készuld alapgodrok, alaparkok foldkiemelése fliggéleges
foldpartok kozott dicolas nélkil torténhet a kotott talaj esetén. Feltételezett talajmindség kotott
vagy szemcseés lll.osztalyu talaj / a=2,0 Kp/m2 / Ha a feltaras soran a talaj minésége ettdl
rosszabb értéket mutatna, Ugy tervezdi mivezetést kell kérni. Felhivom a kivitelezésért felelés
személy figyelmét, hogy az alapozasi terven szerepld alapozasi sik mélység jelzései altalanos
minéségl talaj esetén tajékoztato jellegliek. Rosszabb talaj minéség esetén talajmechanikai
szakvélemény és méretezett alapozasi statikus terv sziikséges.

Alapozés: Az alapozasi terven feltlintetett méretekkel tartészerkezeti tervfejezet szerint.
Labazati falak: A ldbazati falak elére gyartott beton zsaluké elemekbdl kibetonozott vasalt
kivitellek a savalapokkal azonos C 10-32/k minéségben.

Teherhordd szerkezetek: A teherhordd szerkezetek IPE szelvényekbdl késziilinek egyedi
gyartassal. A pillérek és azokkal egybeépitett tet6szerkezeti elemekbdl késziilnek a
teherhord6 szerkezetek a tartGszerkezeti terv szerint.

Hatarol6 szerkezetek: Az épllet oldalfalai kialakitasa ugy torténik, hogy a kertszerkezet
pilléreire csavaros kotéssel kertilnek régzitésre vizszintesen a 8 cm vtg. szendvicspanelek._A
leggazdasagosabb és legegyszerlibb épitéelem a szendvicspanel, (mindkét oldalan kemény,
szilard, jol tisztithatd, tokéletesen parazaré fémlemezzel burkolt, zartcellas szilard
héhidmentes mianyaghab), amely ideélis oldalfalat és fodémet biztosit a hitott terek
szaméara. A szendvicspanelbdl épult helyiség belsd falazata, valamint mennyezetet teljesen
sima, nincsenek racs és egyéb tartd szerkezetek, amelyekre a szennyez&édés lerakddhat. A
fodém szendvicspaneleket tartd acélvaz szerkezetet a paneleken kiviil helyezik el, amely
egyben az arnyékolo tet tartoszerkezete is. A szendvicspanel és a tartészerkezet
kapcsol6dasanak tervezésénél figyelembe kell venni a nagy hémérséklet kilonbségek és az
anyagok kulonbozésége miatt fellépé dilatacios elmozdulasokat, amelynek mértéke nagy
fesztavok esetén tobb cm is lehet.

A szendvicspanelek csatlakozasanal a patent lemezek ala a parazaras miatt, feltétlendl
szilikon pasztas hézagtomitést kell alkalmazni. A csomépontokon (sarkokon) kiegészité
lemezburkolatokat alkalmaznak és habositast végeznek, a parazaré rétegnek folytonosnak
kell lennie.

Badogos munka: A vapa, 0,75mm-es aluminium lemezbdl készitendd. A fliggéeresz
csatornak is 0,75mm-es aluminium lemezbdl készulnek 33 cm kiteritett szélességgel.



Burkolatok: A padléburkolat egyszer(i nagyszilardsagu vasalt betonon ipari padlo felllet. A
padloszigetelés ala igen j6 mindségu, folytonos viz- és paraszigeteld réteg kell, amely az
0sszes lehetséges vizgdz behatolasi utat elzérja és az oldalfalak kulsé, melegoldali parazaro
rétegével dsszecsatlakozik. A tarolo padldszigetelés feletti viz-szigetelés arra szolgal, hogy a
szigetel6 rétegtdl tavol tartsa a padlobetonozaskor bevitt vizet. A beton megkdtése utan nincs
szerepe. A hiit6tarol6 padlidja az épitmény legdsszetettebb, legkényesebb része. Utdlagos
hozzéaférése, ellenbrzése, javitdsa nehezen megoldhatd. Ennek tervezése és kivitelezése
nagy gyakorlattal rendelkez6 szaktudast igényel.

Fodém:

A csarnok acél fétartja statikailag racsos fétartd, pedig felveszi egy kis lejtési tetészék
alakjat, amely a felsé részén a csapadék- és napfény ellen védelmezd tet6héjat, az alsé
részén pedig a szendvicspanel hészigetel6 fédémet hordozza.

Kapu

A kapu méretét a rakatokat mozgaté jarmivek méreteinek megfelel6en terveztik. A kaput
felfelé elmozduldra kell tervezni. A kapuk egyszéarnyas felfelé elmozdul6 kivitel(. A forgalomtdl
fuggéen a nyitds-zaras lehet kézi vezérlésl, gépi mozgatasu, vagy tavvezérelt gépi
mozgatésu. A kapu nyitasakor torténd légaramlat csokkentése érdekében, szalagfiiggonyt kell
alkalmazni. A kapuk zarszerkezetét Ugy kell kialakitani, hogy a belsé oldal fel6l kézzel minden
esetben ki lehessen nyitni, hogy a véletlenil bezart személy ki tudjon jonni.

Vilagitas

Vilagito testeket zart mGanyag burdban kell a mennyezetre szerelni. Lel6g6 |lampatestet nem
szabad alkalmazni, mert arumozgatas k6zben megsériilhet, és aramitést okozhat. Vészvilagi-
tast is fel kell szerelni, amelynek kapcsoléjat a hitétt teremben az ajté mellett kell elhelyezni.
A terem megvilagitas er6ssége 200-300 lux, mig a vészvilagitas eréssége 40 lux legyen.
Festé-mézol6 munka: A kezeletlen és az épités soran megsérulé fém fellileteket
korrézibvédelemmel és szinméazoléssal kell kezelni.

Héjalas: A tetdn tarpézlemez fedés készill a ,Z” szelemenekre csavarkotéssel rogziteni, agy
hogy azok a gerincre mer6leges hossztengellyel az ereszek felé ejtsenek

A tervezett épllet esetében az épitési tevékenység soran és az épulet hasznalata soran
lakokornyezetre el6irt értékeknél, azaz nappal 50dB, éjszaka 40dB-nél nagyobb zajterhelést
illetve karos rezgések nem keletkeznek. Az épiiletben a elektronikai berendezések,
szerszamok, gépek a zajforrasok. A szabadba telepitett rogzitett zajforras nincs. Szabadban
mikodé mozgo zajforras: bels6égési motoros személygépkocsi, tehergépkocsi valtozé eseti
Uzemeléssel. A lako éplletek helyezkednek el 10 méternél nagyobb tavolsagban

Az épulet energetikai szamitasat elvégeztik a szigetelés hatékonysaganak vizsglatara. De
nem sziikséges elvégezni mivel az huzamos emberi tartozkodasra nem szolgél az éplilet.

Jellemz 6 épitési termékek:

KINGSPAN tetdpanel jellemzdi elérhetdk:
http://szendvicspanel.kingspan.hu/pdf/hu/3_Insulated Roof Systems HU KS1000 RW.pdf
KINGSPAN falpanel jellemzdi elérhetdk:
http://szendvicspanel.kingspan.hu/falpanelek-38293.html

IPE acél gerendak

LINDAB Z szelemenek

Betonacél: B500B (B60.50)

Betonlizemi beton.

Homlokzati nyildszarok:egyedi gyartdsu rendkivil jél (Iégmentesen) zaréddé magas
hészigeteld képességi told hitékamra ajtok

Kémény nem tervezett.

Az épitési telek kdzmvekkel ellatott a szilkséges kdzmicsatlakozas biztositott.
GAZELLATAS: Az épiilet gazzal nem lesz ellatva a telepiilési gazhal6zatrol.

VIZELLATAS: Az épiilet vizzel nem lesz ellatva.

ELEKTROMOS ARAMELLATAS: Az épiilet arammal el lesz latva a telephely belsd
hal6zatarol.

FOLYEKONY KOMMUNALIS HULLADEK (SZENNYViZ) KEZELES: A takaritasbol keletkezd
szennyviz elvezetése zart szennyviztaroldba torténik a telephely belsé haldzatan keresztil

A tervezett |étesitmény megfelel az OTEK 50. § (3) és (3a) bekezdéseiben foglaltaknak.



Az érintett kozm{ szolgaltatokkal és a kéménysepré véllalattal elézetes nem egyeztettiink igy
ennek dokumentumait nem csatoltuk a dokumentaciohoz.

Az éplilet héjazatardl a figgberesz csatorndkon levezettet, illetve a burkolt fellletekre hulld
csapadék épuletektdl védétavolsagon tul kerll elszikkasztasra sajat telken belll.

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS:
Kilon tervfejezetben az alabbi alpontok szerinti részletezésnek megfeleléen csatolva a
dokumentacidhoz

Az adatszolgéltatas alapjan a tervezett egyideji teljesitményigény P=5kW, amihez In=1x25A
értékl fobiztositd van. A tervezési terllet kozelében, kozteriileten az &ramszolgéltatd
kisfeszlltségll halézattal rendelkezik, az épulet villamos energia ellatdsa lecsatlakozési
ponton beépitett mérd utan 1égkabelen keresztil tervezett.

A mérés haromfazisu, - aramszolgéltatondl rendszeresitett, tipizalt berendezéshdl kialakitva -
a telekhatéron elhelyezve.

A mért févezeték a létesitmény fOelosztdé berendezésébe érkezik, mely tartalmazza a
beérkezd vezeték fogadod szerelvényeit, az EPH pontot, a tulfesziltségvédelmet, a fébiztositot,
a tlzvédelmi fékapcsoldt, a kialakitott aramkorok tularamvédelmi és kapcsold készilékeit.
Villamosan a fékapcsol6 utén, de az izemi fékapcsold elétt épitenddk ki a kiemelt fogyasztok
aramkorei. Az Uzemi fékapcsold utan kialakitott &ramkorokrél mikodik az épulet altalanos
vilagitasa, az éplletgépészet, az altalanos dugaszolo aljzat halozat.

Az éltalanos vilagitast megfelel 1P védettségil ldmpatestek biztositjak. A tervezett altalanos
megvilagitds a helyiségekben 300lux, ami helyi kiemeld vilagitassal egészithetd ki sziikség
szerint.

A helyiségekben kébelszerli vezetékkel készil. Az er6sdramu és a gyengedramu
rendszereket minden nyomvonalon kulén védécsében, osztott kdbel csatorndban kell vezetni.
A vezetékezés szinjelolését kovetkezetesen be kell tartani. Az eloszté kapcsol6 és
tularamvédelmi készilékeit, valamint a csoportosan elhelyezett kapcsol6 késziilékeket tartds
felirattal kell ellatni. A Iétesitményben gyengedramu rendszerek nem kertilnek kiépitésre. Az
épulet faldn az épuleten kivll szabadtéri részen az 6rzésvédelmet is tdmogatoé térvilagitas
készil.

Az Uzemi feszlltség 3PEN/3NPE 400/230V 50 Hz. Az érintésvédelem maddja: TN-S (nullazas)
sziikséges helyeken dramvédé kapcsoléval kiegészitve. Ennek megfeleléen a becsatlakoz6
kdzmivekbdl és egyéb MSZ 04-115 szerint foldeltnek megfelelé fémszerkezetbdl Iétre kell
hozni a hazi fémhéldzatot, amit az épllet FE f6eloszté berendezésében egyesiteni kell
egyenpotenciélra hozas céljabdl a bejové halézati PEN nullavezetével. Az aramkorok 10mmz2
alatti PE védo6vezetbit a PEN vezet6érdl kell ledgaztatni. A tovabbiakban az N Uzemi
nullavezet6t foldelni, vagy a PE védévezetével egyesiteni nem szabad. Az EPH-ba be kell
kotni a fém kébeltalcakat és a villamvédelmi foldeléket is.

A villamvédelmi berendezés létesitése szempontjabél a 28/2011.(1X.6.) BM rendelet a
hatalyos, mely jelen esetben a kockazatelemzésen alapulé norma szerinti villamvédelmi
megoldast teszi sziikségessé. Az emberi élet elvesztésére megengedett kockazat Rr<10®, a
gazdasagi veszteségre megengedett kockazat R;<10°. Ezeknek az elirt értékeknek a
teljesllését a Kkiviteli terv soran kell ellenérizni. A villdmvédelmi rendszer tervezését,
telepitését, a telepités mulszaki ellenérzését és felllvizsgélatat csak arra vizsgaval
jogosultsagot szerzett szakember végezheti.

A kivitelezés befejezésekor a villamos biztonsagtechnikai ellenérzé mérések eredményét
jegyzékonyvben kell rogziteni. A hasznélat sorén a jogszabalyban meghatérozott idészakos
felllvizsgalatok végzenddk.

A tervezett mlszaki megoldas az alabbi jogszabalyoknak felel meg: 1993. évi XCIII. Térvény a
munkavédelemrdl; 28/2011.(1X.6.) BM sz. rendelet az OTSZ kiadasardl; MSZ 1585 Erésaramu
Uizemi szabalyzat; MSZ 172 Erintésvédelem; MSZ 13207 0,6/1kV-tdl 20,8/36kV-ig terjedd
névleges feszlltségl er6saramu kabelek; MSZ 1 Szabvanyos villamos fesziltségek; MSZ
7487-1-6 Kbzm( és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten; MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek létesitése; MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitas; Munkahelyi vilagitas; MSZ
EN Alkalmazott vilagitastechnika: Tartalékvilagitas; MSZ HD 60364 Kisfeszultségl villamos
berendezések létesitése. A tervezés soran a jogszabalyoktdl eltérés nem valt sziikségessé



Az épulet kizarolag tarolo6 funkciora tervezett igy belséépitészeti leiras nem sziikséges, nem

késziilt.

RETEGRENDI KIMUTATAS
Meghatarozza az 8sszes egymastol @&it&szintes és flglgges rétegfelépitést

1

8 cm tlizihorganyzott acél trapézlemez héjazat
12 cm Z szelemen

16 cm IPE keret tart6

nem jarhat6é (nem terhelhet6) tedalatti tér

8 cm KINGSPAN szendvics tetépanel

3

1 cm ipari padldburkolat

6 cm vasalt aljzatbeton

1 cm talajpara elleni szigetelés
4 cm aljzatbeton (szerel6beton)
10 cm kavicsterités

tomaritett termett talaj

4
8 cm KINGSPAN szendvics falpanel
18 cm IPE keret tarto

HELYISEGKIMUTATAS
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltdtinévezését), alapteriletét és burkolatét.

Az épllet tervezett b dvités utani helyiségei:

rendeltetés, megnevezés alpterilet burkolat
foldszint 1 TAROLO 47,83 m2 ipari padl6
Osszesen: 47,83 m2

SZAMITOTT EPITMENYERTEK
mezO6gazdasagi munkavégzésre, tarolasra, raktarozasra szolgalo épiilet, épiiletrész

A 245/2006.(XI1.5.) Korm.rend.1.melléklete szerint
egységar egység nettd terilet egység szamitott épitmény érték
100 eFt/m2 47,83 m?2 4783 000 Ft Ft

EPULETMAGASSAG-SZAMITAS:

Eplilet magassag (szamitas): 3,60 m
Eszaki homlokzat 43,2 m2

Déli homlokzati felulet 43,2 m2

Keleti homlokzati felllet 15,12 m2

Nyugati homlokzat felilet 15,12 m2

Osszes homlokzati feliilet 6sszege 116,64 m2

Osszes oldalhossz 6sszege 324 m

PARKOLOHELY SZAMITAS: Jelenleg hatalyos OTEK szerint: A tervezett funkcidra szamitott az

épitmény rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szikséges, elhelyezendd személygépkocsik szdméanak
megallapitasa a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szam( mellékletének 12. pontja szerint minden



raktarozasi 6nallo rendeltetési egység raktarhelyiségének minen megkezdett 1500 m2 utan egy
szemeélygépkocsi elhelyezési lehetéségérdl kell gondoskodni.

Ennek megfeleléen a parkolohely szamitas:1 db gépkocsi parkolohely sziikséges.

Az (OTEK) 42.8.(7) bekezdése szerint fasitasrol kell gondoskodni 10 gépjarmiinél nagyobb befogadd
képességl felszini parkol6 esetében 6db parkol6 helyenként 1 db nagy lombkoronat viseld
kornyezettlré tllkoros lombos fa telepitése sziikséges fanként 1m2 terméfoldterilet biztositasaval:
Ennek megfeleléen lombos fat nem kell telepiteni:

KEREKPARTAROLO-HELY SZAMITAS: Jelenleg hatalyos OTEK szerint: A tervezett funkciora
szamitott az épitmény rendeltetésszer(i hasznélatdhoz szilkséges, elhelyezendd kerékparok
szaméanak megéallapitdsdhoz a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 7. szamu melléklete 13 pontja
szerint minden raktarozasi logisztikai egység, raktarteriilet minden megkezdett 10000m2 alapterilete
utén 1 db kerékpar elhelyezését kell biztositani.

Ennek megfeleléen a kerékpartarold szamitas: 1 db kerékpartarold sziikséges.

TERVEZESI PROGRAM a kiilén jogszabalyban meghatarozott tartalommal
Az épittetd szoban megfogalmazott tervezési programja szerint készitettik el a
tervdokumentéciot. A megrendeld az érintett épitési telken kivan tarol6épuletet épiteni. A
tervezés folyaman a megrendelével egyeztettiink és a készilé terveket teljes kor(
jévahagyéasa szerint készitettik el. Az épitési telken tarol6 épulet épités engedélyezési
terveinek elkészitése szerepelt a tervezési megbizasban

5.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT PDF formatumbankiilon lapon csatolva



5.4,

STATISZTIKAI LAP a 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapo
3.szamu mellékelt a 312/2012.(X1.8.)Korm. rendelethez
Statisztikai adatlap épiilet épitési engedélyezéséhez

Az épulet rendeltetése

A

B

C

A létesitendd
épuletek
szama

Az épulet
hasznos
alapteriilete
*(m2)

Létesitendd
lakasok
(udulé
egységek)
szama (db)

Lakdépilet

Egylakasos lak6épiilet

Kétlakasos lak6épulet

Ea IS A

Harom-és tébb lakasos lakéépiilet

Kozosségi (sz4all6 jellegl) lakdépulet(otthon, szallas)

Uduls épulet

Nem lak6épulet

©N o |

hivatali(iroda)épulet

kereskedelmi (nagy-és kiskereskedelmi) épulet
(bevéasarlokozpont, 6nallé tzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasi cikk-javit6 hely, szervizallomas)

10.

szdllashely szolgéltatd és vendéglatod
épulet(szalloda,motel, panzid, fogadd, egyéb nyaralo-
pihend otthon, tdbor, valamint étterem, kdvéhaz,
bufé)

11.

oktatai, egészségligyi ellatast szolgalo, valamint
szOrakoztatasra, kdzmivel6désre haszndlt éplilet

12.

kozelekdési és hirkdzlési épilet

13.

ipari épulet, raktar(gyar, mihely, szereld
lizem,csarnok, vagohid, sorf6zde, sil6)

14,

mez6égazdaséagi célra hasznalt gazdasagi és raktar
épuilet (istalld, magtar,pince, Giveghaz)

1db

47,83 m2

15.

egyéb nem lakéépiilet

16.

Nem Uj épllet(éplletbdvités, atalakitas stb. soran
épitenddyj lakasok)

17.

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd térzszama (az

addszam elsé nyolc szamjegye):

* |akdépiilet hasznos alapteriilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek teriilete, tovabba tébblakasos hazakban a
hazak k6z0s hasznalatl helyiségeinek tertlete is. Nem lak6épulet hasznos alapterilete: az épllet rendeltetésének
megfeleld célu terlletek Osszessége; a hasznos alapteriletbe nem tartozik bele az éplletszerkezetek altal elfoglalt
terlilet, a segédberendezések Uzemi terulete (flit6- és Iégkondicional6é berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az
atjarok terulete.




VELEMENYEK

GEOTECHNIKAI JELENTES Kkell:

6.1.1. a kovetkézpitményeknéh 6.1.1. és alpontjai kdzotti épitmények kdrébe nem tartozik a
tervezett épitmény

6.1.1.1. a négy beépitett szintnél nagyobb,

6.1.1.2. a 10 m-es épiiletmagassagnal magasabb,

6.1.1.3. az 1000 fanél nagyobb alapterulét

6.1.1.4. a 7 m-nél nagyobb szerkezeti fesztavalsdfré gyartott vagy vazas tartészerkeizépitmény
esetén az épitmény szerkezeti rendsidikgetlenil, vagy ha az alapozas varhat6 szmti@rnyed
terepszint alatt 4 m-nél mélyebbre ér, tovabba

6.1.2. a kovetkézesetekbena 6.1.2. és alpontjainak esete nem all fenn a tervezett épitmény
esetében

6.1.2.1. jogszabalyban meghatarozott veszélyesnigétem

6.1.2.2. jogszaballyal kijelolt veszélyes kornykmzet cslszas-, omlas- és barlangveszélyes, illetve
alabanyaszott, valamint arviz- és foldrengésveezébriileten,

6.1.2.3. ha egynél tobb szint kerll a terepsziat al

6.1.2.4. 5 m-nél nagyobb szabad magassagu, fokelgtimaszto épitményekhez (tamfal) épitési,
fennmaradasi engedélyezésekor.

6.1.3. Tartalmazza az épitmény kialakitdsédhoz égéksgeotechnikai allapotot, a tervezési fazisaak,
geotechnikai kategdridnak, és az esetleges kuléslkgrilményeknek (csuszas- és omlasveszélyes a
terdilet, illetve a talajkdrnyezet, aldbanyaszotisgtve barlangok miatt felszinmozgéasoktdl kell
tartani, mocsaras, bel- és/vagy arvizveszélyesideteaz altalaj térfogatvaltozo, feltdltéses, agsziv
vagy més ok miatt kilondsen keditlen) a figyelembevételével:6.1.3. pontban felsorolt
kortlmények nem allnak fenn mindezek alapjan geotechnikai jelentés nem szilkséges.

GEODEZIAI FELMERES sziikség szerint

312/2012.(XI1.8.) Kormany rendelet 8. melléklet szerint: nem sziikséges, mivel a végleges
terepszint lejtése kevesebb 10%-nal a tervezett épitési helyen, valamint 30 cm —nél nagyobb
szintklilénbséget eredményezé tereprendezési foldmunka nem tervezett.

Miskolc, 2016. aprilis



